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写真を印刷しよう 


写真をかんたんきれいに印刷しよう 


赤ちゃんや子供の写真をおじいちゃん、おばあちゃんに。 

パーティや旅行の写真を知り合いや友達などに。 

デジタルカメラで撮影した写真をいろんな人にあげたいと思うことは、よくありますよね。 

そんなとき ■ ■ ■写真印刷ソフトウェア 「 EPS 〇 N Easy Photo Print (エプソンイージーフオトプリント）」を使って、 
かんたんきれいに写真を印刷しましよう。 



賢: 





し 

謹て； 



使用アプリケーションソフト 

本製品には rEPSON Easy Photo Print (エプソンイージーフオトプリント）」が添付されています。このソフトウェア 
を使うと、印刷したい写真をかんたんに選んできれいに印刷することができます。 



写真を印刷しよう 5 
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〇 - 

參考 

ソフトウェアは、本製品に同梱のソフトウェア CD-ROM からインストールしてご利用ください。 
なお、ソフトウェア CD-ROM からのインストール方法については、『準備ガイド』をご覧くださし、。 


印刷手順 


〇 - 

參考 

掲載画面の一部は、お使いのプリンタによって異なる場合があります。 


1 . [EPSON File Manager] アイコンをダブルクリックします 0 
EPSON File Manager が起動します。 



MacOSX の場合は 、 [EPSON File Manager for X ]アイコンをダブルクリックしてくださし 、0 


〇 - 

參考 

♦ ♦EPSON File Manager (エプソンファイルマネージャ ー） とは ♦♦ 

EPSON File Manager は、サムネイル表示（縮小表示）を見ながら画像を整理できるソフトウェアです。ソフトウェ 
ア内には各種アプリケーシヨンソフトを起動するアイコンが付いていて、 EPSON Easy Photo Print もこのアイコン 
から起動できます。 

2. 〇 写真データが保存されているフォルダを選択して、 0 印刷する写真をチェックします。 



3 . [かんたん写真プリント]をクリックします。 

[かんたん写真プリント]をクリックすると、 EPS 〇 N Easy Photo Print が起動します。 


写真を印刷しよう 
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4. [用紙選択]画面で、[プリンタ]/ [給紙方法：オートシートフィーダ]/ [用紙サイズ]/ [用紙種類]を設定します。 
フチなし印刷をする場合は、[フチなし]をチェックします。 

設定の詳細は、以下のページをご覧ください。 
n 「アプリケーション ソフト 別印刷設定一覧」177 

選択できる用紙サイズや用紙種類は、ご利用の用紙やプリンタによって異なる場合があります。 



5. [印刷モード]を設定します。 

印刷モードは、ご利用の用紙やプリンタによって異なる場合があります。 


写真を印刷しよう 
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6- [レイアウト調整]をクリックします。 



7. U レイアウト選択で[標準]をクリックして、 0 —覧からレイアウトを選択します。 


写真を印刷しよう 
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參考 

♦♦写真に撮影日付を入れて印刷するには ♦♦ 

画面左側のレイアウトリストから、（撮影日時付き）または（撮影情報/日時付き）と表示されているレイアウトを 
選択してください。レイアウト名が最後まで表示されていない場合は、リストの下にあるスクロールバーをスクロー 
ルしてください。 

デジタルカメラで撮影した写真データを別のアプリケーションソフトで保存して印刷すると、撮影した日時ではな 
く、データを保存した日時が印刷されます。 



8 . [印刷枚数指定]をクリックします。 


写真を印刷しよう 
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m - 

參考 

[印刷枚数指定]上の入力欄でも印刷枚数を指定できます。 



9 . D ページごと印刷枚数を指定して、 □[閉じる] をクリックします。 



写真を印刷しよう 


10 























































































EPSON E-700 活用 + サポートガイド NPD2140-01 


〇 - 

參考 

[印刷枚数指定]画面下の[一括枚数指定]で印刷枚数を指定すると、表示されているすべての写真の印刷枚数をま 
とめて指定できます。 

ブ〇 ■[印刷]をクリックします。 

印刷が始まります。 



以上で 、 EPSON Easy Photo Print で写真をかんたんきれいに印刷する方法の説明は終了です。 


m - 

参考 

ソフトウェアの詳細は、ソフトウェア編の 「EPSON Easy PhotoPrint」 をご覧くださし、。 


写真を印刷しよう 
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フォトカードをかんたんきれいに印刷しよう 


デジタルカメラやカメラ付き携帯電話で撮った写真をパスケースや名刺入れ ■ 財布に入れて持ち歩きたいと思うことは、 
よくありますよね。 

そんなとき ■ ■ ■写真印刷ソフトウェア 「 EPS 〇 N Easy Photo Print (エプソンイージーフオトプリント）」を使って、 
かんたんきれいにフオトカードを印刷しましよう。 



使用アプリケーションソフト 

本製品には rEPSON Easy Photo Print (エプソンイージーフオトプリント）」が添付されています。このソフトウェア 
を使うと、印刷したい写真をかんたんに選んできれいに印刷することができます。 



写真を印刷しよう 
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〇 - 

參考 

ソフトウェアは、本製品に同梱のソフトウェア CD-ROM からインストールしてご利用ください。 
なお、ソフトウェア CD-ROM からのインストール方法については、『準備ガイド』をご覧くださし、。 


印刷手順 

〇 - 

參考 

掲載画面の一部は、お使いのプリンタによって異なる場合があります。 

1 . [EPSON File Manager ] アイコンをダブルクリックします。 

EPSON File Manager が起動します。 



MacOSX の場合は、 [EPS 〇 N File Manager for X ]アイコンをダブルクリックしてくださし 、0 


〇 - 

参考 

♦ ♦EPSON File Manager (エプソンファイルマネージャ ー） とは ♦♦ 

EPSON File Manager は、サムネイル表示（縮小表示）を見ながら画像を整理できるソフトウェアです。ソフトウェ 
ア内には各種アプリケーシヨンソフトを起動するアイコンが付いていて、 EPSON Easy Photo Print もこのアイコン 
から起動できます。 

2. 〇 写真データが保存されているフォルダを選択して、 〇 印刷する写真をチェックします。 



3 . [かんたん写真プリント]をクリックします。 

[かんたん写真プリント]をクリックすると、 EPS 〇 N Easy Photo Print が起動します。 


写真を印刷しよう 
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4. [用紙選択]画面の各項目を設定します。 


給紙方法 

才 _ トシ _ トフイ _ ダ（フチなし印刷をする場合は[フチなし]をチェック） 

用紙サイズ 

力ード 

用紙種類 

EPSON 写真用紙 




EPSOH ra-mx 


K 核方 4 







抓 、 J 



J 切 nn 


」 KQtff^lOEK IK 

: PI 



cis 


5. [印刷モード]を設定します。 

印刷モードは、ご利用の用紙やプリンタによって異なる場合があります。 


写真を印刷しよう 
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6- [レイアウト調整]をクリックします。 



• カン娜”イズ，版_1抑.■■调 t ■叶などす. 






EREOH BHMW 




bk-h 

?tui 2 ~ 


aji 


J nn 

」 KQSfJt'1® K IK # 


EPSON 



庄 ! S ! 




■ 1 ，Si 


7. U レイアウト選択で[標準]をクリックして、 0 —覧からレイアウトを選択します。 


写真を印刷しよう 
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8 . [印刷枚数指定]をクリックします。 



m - 

參考 

[印刷枚数指定]上の入力欄でも印刷枚数を指定できます。 



9 . D ページごと印刷枚数を指定して、 0 [閉じる]をクリックします。 


写真を印刷しよう 
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Q 

參考 

[印刷枚数指定]画面下の[一括枚数指定]で印刷枚数を指定すると、表示されているすべての写真の印刷枚数をま 
とめて指定できます。 

ブ〇 ■[印刷]をクリックします。 

印刷が始まります。 



以上で 、 EPSON Easy Photo Print でフオトカードをかんたんきれいに印刷する方法の説明は終了です。 


. - 

參考 

ソフトウェアの詳細は、ソフトウェア編の 「EPSON Easy PhotoPrint 」 をご覧くださし、。 


写真を印刷しよう 
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写真シールを作ろう 


ここ数年、カメラ付き携帯電話が大幅に普及して、いつでも好きなときに大好きな家族やお友達と「パシャツ！」なんて 
いう機会も増えてきていますよね。みんなで撮った楽しい思い出の写真を使って、時には格好よく、時にはワイワイ楽し 
い シールを 作ってみませんか？ 



EPSON ではお気に入りの画像やイラストを使ってオリジナルシールが作れる用紙をご用意しています。 


ミ ニフォ トシール ハガキサイズに16分割のオリジナルシールが作れます。 


枚分のシ-ルが作 h ます 


ミニフォト 
シ-ル 

► 

ぬ ぃ 



取’囑 

KEIW 


フォトシールフリーカツト ハガキサイズに、[フリー全面]、[フリー4面]、[フリー9面]に自由にレイアウトして 

オリジナルシールが作れます。印刷したシールは、写真の大きさに合わせて切り取ります。 


1枚/柳/9枚分の'ン-ルが作 h ます 


フオトシ-ル 




ペ 1 \ j 

フリ-加卜 


mf% 

'MM 

£1 frl 

如 


Q - 

注意 

• フォトシールフリーカツト/ミニフォトシールはフヂなし印刷に対応していません。 

•用紙種類を[フォトシール]に設定すると、用紙の下端 17 mm は印刷範囲外になります。フォトシールフリー 
カツト専用の P . I . F . フレーム（フヂに模様が入っていないフレーム）をご使用ください。ハガキ専用のフレーム 
を選択すると、写真およびフレームの全体を印刷することができません。 
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作業の流れ 



使用アプリケーションソフト 

本製品には写真シール印刷がかんたんにできるソフトウェア 「 EPS 〇 N Easy Photo Print 」 （エプソンイージーフォトプ 
リント）が添付されていますので、楽しく印刷してみましよう。 



印刷手順 

1 . [EPSON File Manager] アイコンをダブルクリックします。 

EPSON File Manager が起動します。 
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(2 ブルりリツりします I 


MacOSX の場合は、 [ EPS 〇 N File Manager for X ]アイコンをダブルクリックしてくださし 、0 

2. n 写真データが保存されているフォルダを選択して、 □印刷す る写真をチェックします。 



3. [かんたん写真プリント]をクリックします。 
EPSON Easy Photo Print が起動します。 



4. [用紙選択]画面、[レイアウト調整]画面の各項目を設定して印刷します。 

フオトシールを印刷するときは、[用紙選択]画面内にある[フチなし]のチェックを外してくださし、。 
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設定の詳細は以下のページをご覧ください。 

□ 「アプリケーションソフト別印刷設定一覧」177 


[用辍 iS 折]画丽 
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[レイアウト調整]画園 



また、ソフトウェアの詳しい使い方は、 「 EPS 〇 N Easy Photoprint 」 のヘルプをご覧くださし、。 


〇 - 

參考 

♦♦市販のソフトウェアで印刷 ♦♦ 

ハガキサイズの16分割シール印刷に対応した市販のアプリケーションソフトでも印刷できます。 

市販のソフトウェアで印刷する場合は、以下のページをご覧になって印刷時の設定をしてください。 

□ 「用紙別プリンタドライバ設定一覧」175 

♦ ♦ Mac OS X で Easy Photo Print から写真シールを印刷♦命 

Mac OSX 版の Easy Photo Print から写真シールを印刷するときは、[フチなし]のチェックを外し、[給紙方法]で 
[四辺フヂあり（フオトシール）]を選択すると、[用紙サイズ]で[フオトシール]を選択できます。 
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写真に フレームを 付けて印刷しよう 


お好きな写真とフレームを組み合わせて印刷すると、オリジナルカードやカレンダーなど写真の用途が広がります。 



写真にフレームを付けて印刷する方法は2つあります。いずれかのリンクをクリックしてくださし、。 


IWJ 

^ ^ ■ノ 

m 

| Ha JWiVTlt 


□ 「パソコンで写真にフレームを付けて印刷しよう」23 

□ 「プリンタ単体で写真にフレームを付けて印刷しよう」 36 


〇 - 

參考 

♦♦用語を知っておこう ♦♦ 

• P . I . F . (ビフ）フレームとは… 

写真と重ね合わせて印刷のできる飾り枠のことを意味しています。 

• PRINT Image Framer (プリントイメージフレーマー）とは… 

フレームを追加したり、フレームと写真を重ね合わせたりと、編集のできるソフトウヱアを含む総称のことを意 
味しています。 
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パソコンで写真にフレームを付けて印刷しよ 

ラ 


本製品に添付のソフトウェア 「EPSON Easy Photo Print (エプソンイージーフオトプリント）」には、写真と重ねて印 
刷できるフレームが登録されています。お気に入りの写真と重ね合わせれば、オリジナルの力ードやカレンダーをかんた 
んに、楽しく印刷できます。 

また、エプソンのホームページにはさらに楽しいフレームが用意されていますので、お好きなフレームをダウンロードし 
て使えます。 



入夕しまレ々 


入. 安し*レ々 


印刷方法 

ここでは、もっともかんたんな 、 EPSON Easy Photo Print に登録されているフレームを使用して印刷をする手順を説明 
します。 

1 . [EPSON File Manager] アイコンをダブルクリックします。 

EPSON File Manager が起動します。 



MacOSX の場合は 、 [EPSON File Manager for X ]アイコンをダブルクリックしてくださし 、0 


〇 - 

参考 

♦ ♦EPSON File Manager (エプソンファイルマネージャ ー） とは ♦♦ 

EPSON File Manager は、サムネイル表示（縮小表示）を見ながら画像を整理できるソフトウェアです。ソフトウェ 
ア内には各種アプリケーシヨンソフトを起動するアイコンが付いていて、 EPSON Easy Photo Print もこのアイコン 
から起動できます。 

2. □写真 データが保存されているフォルダを選択して、 □印刷す る写真をチェックします。 
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3. [かんたん写真プリント]をクリックします。 

[かんたん写真プリン ト] をクリックすると、 EPS 〇 N Easy Photo Print が起動します。 
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4. [用紙選択]画面で、[プリンタ]/ [給紙方法：オートシートフィーダ]/ [用紙サイズ]/ [用紙種類]を設定します。 
フチなし印刷をする場合は、[フチなし]をチェックします。 

設定の詳細は、以下のページをご覧ください。 

□ 「アプリケーションソフト別印刷設定一覧」177 

選択できる用紙サイズや用紙種類は、ご利用の用紙やプリンタによって異なる場合があります。 
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5. [レイアウト調整]をクリックします。 



6 . レイアウト選択で[追加フレーム]をクリックします。 

登録されているフレームが表示されます。 

登録されているフレームは、ご利用のプリンタによって異なる場合があります。 
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写真と組み合わせたいフレームを選択します。 

選択した写真とフレームが、組み合わされて表示されます。 



8. 必要に応じて、写真の大きさ調整、写真の移動、回転などの設定をします。 
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〇 - 

参考 

♦♦写真を並べ替えて印刷したい ♦♦ 

複数の写真を配置する場合、順番を入れ替えることができます。 
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1- 画面中央にある[写真の配置]で[手動]を選択します。 



2 - 以下の画面が表示されたら [0 K ] をクリックします。 



り M 


3 - 表示される画面から写真をドラッグ&ドロップして並べ替えます。 
配置した写真はドラッグして移動することもできます。 



クリック 


このほかにもフレームに合わせて写真の位置や角度を調整したり、写真の大きさを変えることもできます。 
詳しくは 、 EPSON Easy Photo Print のオンラインヘルプをご覧ください。 

9- [印刷枚数指定]をクリックします。 
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〇 - 

参考 

[印刷枚数指定]上の入力欄でも印刷枚数を指定できます。 



ブ〇 .11 ページごと印刷枚数を指定して、 □[閉じる] をクリックします。 



i^i - 

參考 

[印刷枚数指定]画面下の[一括枚数指定]で印刷枚数を指定すると、表示されているすべての写真の印刷枚数をま 
とめて指定できます。 
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ブブ ■[印刷]をクリックします。 

印刷が始まります。 

以上で、 EPSON Easy Photo Print に登録されているフレームを使用して印刷する説明は終了です。 


エプソンの Web サイトにあるフレームを追加登録 

エプソンの Web サイト 「P.I.F. ダウンロードサーバ」には、各種キャラクターフレームやカレンダー、季節に合ったフ 
レームなど、バラエティに富んだたくさんのフレームが用意されています。 

ここでは、エプソンの Web サイトからお好きなフレームを EPSON Easy Photo Print に追加登録する手順を説明します。 



P. I F. ，しーム 


EPSON Easy Photo Print に追加 


〇 - 

参考 

♦ ♦ PRINT Image Framer をご利用いただくには ♦♦ 

「MyEPSON」 への会員登録（無料）が必要です。会員登録は、エプソンのホームぺージ （http://www.epson.jp) 
でかんたんに行うことができます。 

♦ ♦サーバに直接接続してダウンロードする方法の一部制限について ♦♦ 

Mac OS Xを Secure Web プロキシ ( HTTPS) が必要とされる環境でご利用の場合、以降の手順では P.I.F. フレー 
ムを追加できません。 インターネットに接続し、 PRINT Image Framer のホームぺージ （http://www.epson.jp/pif/) 
にアクセスしてください。お気に入りの P.I.F. フレームをダウンロードして、お使いのパソコンに一旦保存してか 
ら、 EPSON Easy Photo Print に追加登録してください。 

詳しくは、 EPSON Easy Photo Print のヘルプをご覧ください。 

1 . [用紙選択]画面で、[プリンタ]/ [給紙方法：オートシートフィーダ]/ [用紙サイズ]/ [用紙種類]を設定します。 
フチなし印刷用のフレームを登録する場合は、[フチなし]をチェックします。 

選択できる用紙サイズや用紙種類は、ご利用の用紙やプリンタによって異なる場合があります。 
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2. [レイアウト調整]をクリックします。 



3. [フレーム追加]をクリックします。 
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4. [通信設定]をクリックします。 



5 . D ユーザー旧と接続パスワードを入力して、 0 [ ok ] をクリックします。 

ユーザー ID と接続パスワードには、 「MyEPS 〇 N」 （エプソンの会員制情報提供サービス）のユーザー ID と接続パス 
ワードを入力してください。 
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りリツり l 


〇 - 

參考 

♦ ♦「 MyEPSON 」 （エプソンの会員制情報提供サービス） ♦♦ 

「 MyEPSON 」 は、エプソンの会員制サイトです。ューザー ID と接続パスワードを持っていない場合は、エプソンの 
ホームぺージで会員登録（無料）してューザー ID と接続パスワードを取得してください。 

6. 追加元選択で[インターネット]を選択します。 

お知らせ画面が表示された場合は、表示内容を確認して[閉じる]をクリックしてください。 



7 . P . I . F . フレームの入っているフォルダを選択します。 

フォルダを選択すると、画面中央にフレームが表示されます。 
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8 . 〇 追加するフレームを選択して、 0 [追加]をクリックします。 



9. フレームの 追加が終了したら、[閉じる]をクリックします。 
[レイアウト]画面に戻ります。 

ブ〇 .追加登録したフレームは、追加フレームの一覧で選択します。 
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以上で、エプソンの Web サイトにあるフレームを追加登録する手順の説明は終了です。 


〇 - 

参考 

フレームは、エプソンの PRINT ImageFramer のホームページからも入手できます。インターネットに接続し、 PRINT 
Image Framer のホームぺージ ( http :// www . epson . jp / pif /) にアクセスしてください。お気に入りの P . I . F ■フレー 
ムを ダウン ロー ドして、ご利用のパソコンに一旦保存してから、 EPSON Easy Photo Print に追加登録してくださし、。 
詳しくは、 EPSON Easy Photo Print のヘルプをご覧ください。 
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參考 

♦ ♦ PRINT Image Framer をご利用いただくには ♦♦ 

「MyEPSON」 への会員登録（無料）が必要です。会員登録は、エプソンのホームぺージ （http://www_epson.jp) 
でかんたんに行うことができます。 

1 - プリンタとパソコンを接続し、プリンタの電源をオンにします。 

2 . EPSON PRINT Image Framer Tool を起動します。 

Windows の場合 

〇[スタート] メニュー 〇 [すべてのプログラム](または[プログラム] )0 [EPSON PRINT Image Framer] Q 
[EPSON PRINT Imaae Framer Tool] Q [EPSON PRINT Imaae Framer Tool] の順にクリックします0 
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プリンタ単体で写真にフレームを付けて印刷 
しよラ 


エプソンのホームページには、写真と重ね合わせて印刷できる楽しいフレームがたくさん用意されています。 

プリンタ単体で写真にフレームを付けて印刷するには、エプソンのホームぺージからお好きなフレ _ ムをダウンロー ドし 
た後に、パソコンで本製品に添付のソフトウェア 「EPS 〇 N Print Image Framer Tool」 を使ってメモリカードに登録する 
必要があります。 

ここでは、 「EPSON PRINT Image Framer Tool」 を使ってメモリカードに登録する手順を説明します。 



Q - 

注意 

プリンタ単体で印刷する場合は、 フレームの 枠が1 つの ものを使用してください。複数の枠があるものは印刷でき 
ません。 
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Mac OS X の場合 


[ハードディスク]-[アプリケーシヨン] ( Applications ) フオルダー [EPSON PRINT Image Framer Tool ] フオル 
ダ内の [EPSON PRINT Image Framer Tool ] アイコンをダブルクリックします。 


3 

EFSON PRIWT Image 
Tool 

3 . D [オプション]をクリックして、 〇 [通信設定]をクリックします。 



4 . D ユーザー旧と接続パスワードを入力して、 0[ ok ] をクリックします。 

ユーザー ID と接続パスワードには、 「MyEPS 〇 N」 （エプソンの会員制情報提供サービス）のユーザー ID と接続パス 
ワードを入力してください。 
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〇 - 

參考 

♦ ♦「 MyEPSON 」 （エプソンの会員制情報提供ザービス） ♦♦ 

「 MyEPSON 」 は、エプソンの会員制サイトです。ューザー ID と接続パスワードを持っていない場合は、エプソンの 
ホームぺージで会員登録（無料）してューザー ID と接続パスワードを取得してください。 

5. 〇 [追加先の変更]をクリックして、 0 [メモリカード搭載プリンタ]をクリックします。 



6. 〇 [その他のプリンタ]をクリックして、 0[ ok ] をクリックします。 




a 用す4ゴリンし 
r U 下■^ノンタ 


PMhSilPT 
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H り [h り mmcfijypi 
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7. 以下の画面が表示されたら、フレームを登録するメモリカードをプリンタ本体のメモリカードス ロッ トに挿入し、[次 
へ]をクリックします。 


メモリト阳5甲入 


ド在 tt 入して*へ苷押してく 

太印 s - 阡す扯跑 tiT ^ j ク 心 m 物^鮮腿炸 
芒®場合№#0した:?カクーンョン秘 


了 ^ M 3 

ZZ^ME^l] キ ^ /t ルー 


〇 - 

参考 

♦ ♦Windows XP をご利用の場合 ♦♦ 

メモリカードを挿入すると、以下の画面が表示されることがあります。[キャンセル]をクリックしてくださし、。 
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Q - 

參考 

メモリカードを挿入してすぐに[次へ]をクリックすると、挿入したメモリカードが認識されない場合があります。 
その場合は、[再検索]をクリックしてください。 

9. 追加元選択で[インターネット]を選択します。 

お知らせ画面が表示された場合は、表示内容を確認して[閉じる]をクリックしてください。 
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8 . n フレームを追加するメモリカードのドライブを選択して、 〇 [選択]をクリックします。 
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ブ〇 ■フレームの入っているフォルダを選択します。 

画面中央の[追加元]ウィンドウに、追加できるフレームが表示されます。 



ブ1 II フレームを選択して、 0 対応用紙サイズを確認します。 



ブ 2.11 追加する フレームと 対応用紙サイズを選択して、 0 または 1 :をクリックします。 
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ボタンをクリックした場合は、 P . I . F . フレームが移動します。移動したファイルは、[追加元]のフォルダか 
ら削除されます。なお、ソフトウェア CD-ROM に収録されている P . I . F . フレームやインターネット上の P . I . F . フ 
、はコピーされます。 


レーム 

- M 


I ボタンをクリックした場合は、 P . I . F . フレームがコピーされます。 


メモリカードには、最大100個の P . I . F . フレームを追加できます。ただし、実際に追加できる数はメモリカード 
の容量によって異なります。 


ブ 3 . EPSON PRINT Image Framer Tool を終了 します。 

以上で、フレームをメモリカードへ登録する手順の説明は終了です。 

この後は、『操作ガイド』（冊子）をご覧になって、写真とフレームを合成して印刷してくださし、。 


V - 

参考 

♦ ♦ PRINT Image Framer のホームページからも入手可能 ♦♦ 

フレームは、エプソンの PRINT ImageFramer のホームページからも入手できます。インターネットに接続し、 PRINT 
Image Framer のホームぺージ ( http :// www . epson . jp / pif /) にアクセスしてください。そして、お気に入りの P . I . F . 
フレームをダウンロードして、ご利用のパソコンに一旦保存してから、 EPSON PRINT Image Framer Tool を使って 
メモリカードに登録してください。詳しくは、 EPSON PRINT Image Framer Tool のヘルプをご覧ください。 
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♦ ♦フレームは同梱のソフトウェア CD-ROM にも収録されています ♦♦ 

本製品に同梱のソフトウェア CD-ROM にもフレームが収録されています。 EPSON PRINT Image Framer Tool を 
使ってメモリカードに登録してください。詳しくは、 EPSON PRINT Image Framer Tool の ヘルプを ご覧くださし 、0 
収録場所は以下の通りです。 

Windows の場合 


• [ CD - ROM ] - [ LAYOUTS ] - [ Frame ] 

• [ CD - ROM ] - [ LAYOUTS ] - [ Album ] 

• [ CD - ROM ] - [ LAYOUTS ] - [ Setup ] - [ SetPIF ] 

Mac OS X の 場合 

• [ CD - ROM ] - [ P . I.F ■フ レー ム集]- [ Frame ] 

• [ CD - ROM ] - [ P . I.F ■フ レー ム集]- [ Album ] 

• [ CD - ROM ] - [ P . I.F ■フ レー ム集]- [ Setup ] - [ SetPIF ] 
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ここでは 「Adobe Photoshop Elements (アドビフォト シヨ ッフエレメンツ）」 を 例に、市販のソフトウェアでの写真の 
基本的な印刷方法を説明します。 


& 


參考 


このページでは Windows での手順を説明しています 。 Mac OS X での手順は以下のページをご覧ください。 
□ 「市販のソフトウェアで写真を印刷しよう （ MacOSX )」 49 


アプリケーションソフトウェアで、印刷する写真データを開きます。 


2. D [ファイル]メニューをクリックして、 0 [用紙設定]をクリックします。 
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市販のソフトウェアで写真を印刷しよう 
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3 . H [ページ設定]画面の各項目を設定して、 0 [ OK ] をクリックします。 


W 1 


□- 

0- 


鹇 



^ サイズの- 

1 利® U 127_ 





- KIS 方法 
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1 

サイズ 

印刷データの用紙サイズを選択します。 

2 

給紙方法 

[才ートシートフイーダ]か[才ートシートフイーダ（フチなし）]を選択します。 

3 

印刷の向き 

印刷方向を選択します。 


4 . D [ファイル]メニューをクリックして、 0 [プリント]をクリックします。 
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5. n [用紙サイズに合わせる]を選択して、 0 [プリント]をクリックします。 



〇 - 

參考 

♦♦四辺フチなしで印刷する場合は ♦♦ 

デジタルカメラで撮影した写真データの縦横比と用紙の縦横比は若干異なるため、印刷後余白ができます。そのた 
め、四辺フチなしで印刷する場合は、用紙の縦横比に合うように写真データをトリミング（画像の一部を切り取る） 
などして調整する必要があります。 
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写真 データ し 判 



四辺フチなしで印刷するには、 D [カスタムサイズ]を選択して、 0 [高さ]または[幅]のどちらかにプリンタに 
セットした用紙のサイズを入力してください。 

例えば、 L 判横 （89 x 127 mm ) に印刷する場合は、[幅]に [12.7 cm ] と入力してください。 

[高さ]か[幅]のどちらに入力するかは、数値を入力したときに余白ができない方にしてください。 



6. プリンタドライバの設定画面を表示します。 

□ 「プリンタドライバの画面を表示するには （ Windows )」 80 

7. [基本設定]画面の各項目を設定します。 
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1 

用紙種類 

プリンタにセットした用紙の種類を選択します。 

□ 「用紙別プリンタドライバ設定一覧」175 

2 

印刷品質 

印刷品質を選択します。 



標準 

標準的な印刷品質で印刷します。 



きれい 

印刷品質を優先して印刷します。 

3 

カラー 

[カラー]で印刷するか、[グレースケール](モノクロ）で印刷するかを選択します。 

4 

色補正 

色の明るさ、コントラストなどの印刷品質を詳細に設定できます。 



自動 

エプソンお勧めの品質に仕上がるように印刷します。 

用紙種類で [EPSON 写真用紙クリスピア]/ [EPSON 写真 
用紙]/ [EPSON 写真用紙エントリー]を選択し、カラーで 
[カラー ] を選択すると、 Epson Color になります0 
□ 「Epson Color について」208 



ユーザー設定 

印刷品質を詳細に設定できます。 

5 

給紙方法 

[才ートシートフイーダ]を選択します。 

6 

用紙サイズ 

印刷データの用紙サイズを選択します。 

7 

四辺フチなし 

四辺フチなし印刷するときにチェックします。 

□ 「四辺フチなし印刷をしよう」140 

8 

印刷プレビューを表示する 

チェックすると、印刷前に印刷イメージを確認できます。 


8. n [ページ設定]タブをクリックして、 〇 [ページ設定]画面の各項目を設定します。 
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1 


1 

印刷方向 

印刷方向を選択します。 

2 

印刷部数 

印刷部数を入力します。 


9. [ OK ] をクリックして、プリンタドライバの設定画面を閉じ、印刷を実行します。 
以上で、市販のソフトウェアでの写真の基本的な印刷方法の説明は終了です。 
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市販のソフトウェアで写真を印刷しよう (Mac 
OS X ) 


ここでは 「Adobe Photoshop Elements (アドビフォトショップエレメンツ）」を例に、市販のソフトウェアでの写真の 
基本的な印刷方法を説明します。 

1 . アプリケーションソフトウェアで、印刷する写真データを開きます。 




3 . D [ページ設定]画面の各項目を設定して、 0[ ok ] をクリックします。 


写真を印刷しよう 


49 



















































EPSON E-700 活用 + サポートガイド NPD2140-01 


fa-ge 孓 etuo 


n 


KI 

IS^C - 

T I I •? j JD ■ 

El 

n 

- Mm 7 リノ？ ■ 

El 

n 

■jfc-ftn 

MM 



珀大纖小： 


. ぺ-ジ属性 




: 狀 -XKKX 


EPSD^ KX-3fSXX 


m ( 四 : ia フチな l> 

"D 


errt X 12,7 ¢}橘 

■ 


im% 


♦■ a 設定 I 




f ok B りリツり I 


i 

設定 

[ページ属性]を選択します。 

2 

対象プリンタ 

[お使いのプリンタ名]を選択します。 

3 

用紙サイズ 

印刷データの用紙サイズを選択します。 

用紙サイズを選択するときに、用紙サイズ（四辺フチなし）などの (XXXXXX) が表示され 
ます。ここには用紙タイプや四辺フヂなし印刷の設定が表示されますので、ご利用の用紙に 
合わせて選択してください。 

4 

方向 

印刷方向を選択します。 


4 . D [ファイル]メニューをクリックして、 0 [プリント]をクリックします。 
[プリントプレビュー]画面が表示されます。 
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參考 

♦♦四辺フチなしで印刷する場合は ♦♦ 

デジタルカメラで撮影した写真データの縦横比と用紙の縦横比は若干異なるため、印刷後余白ができます。そのた 
め、四辺フチなしで印刷する場合は、用紙の縦横比に合うように写真データをトリミング（画像の一部を切り取る） 
などして調整する必要があります。 


零真データ し判 



四辺フチなしで印刷するには、 D [カスタムサイズ]を選択して、 0 [高さ]または[幅]のどちらかにプリンタに 
セットした用紙のサイズを入力してください。 

例えば、 L 判横 （89x127mm) に印刷する場合は、[幅]に [12.7cm] と入力してください。 

[高さ]か[幅]のどちらに入力するかは、数値を入力したときに余白ができない方にしてください。 
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6. プリンタドライバの[プリント]画面を表示します。 

□ 「[プリン ト] 画面を表示する」103 

7. n [プリンタ]で[お使いのプリンタ名]が表示されていることを確認して、 0 印刷部数と印刷ページを設定します。 

r プリント 1 


プ y ンタ： xx -366 h 


プリセツト：，襟 


確認』 




却糾却数と印刺べージ 




m , : 

1 3 T 古 vt 



0すべて 

設定 | 

0 開抽=1 W 7 :1 



f プレビュー今 

8 . [印刷設定]を選択します。 


( キヤン它ル") f プリン ト} 


ブリント 
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9. [印刷設定]画面の各項目を設定します。 
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1 

用紙種類 

プリンタにセツトした用紙の種類を選択します。 

□ 「用紙別プリンタドライバ設定一覧」175 

2 

カラー 

[カラー]で印刷するか、[グレースケール](モノクロ）で印刷するかを選択します。 

3 

モード 

印刷モードを選択します。 



推奨設定 

エプソンお勧めの品質に仕上がるように印刷します。 



詳細設定 

印刷品質を詳細に設定できます。 


ブ〇 ■[プリント]をクリックして、印刷を実行します。 



参考 


[プリセット]—[別名で保存](または[保存])でここでの設定内容を保存することができます。 

なお、保存したプリセットには給紙装置、フヂあり/なしの設定も含まれるため、保存時と異なる給紙装置、フヂあ 
り/なしの設定を選択した場合は、プリセットの内容が有効になりません。 

以上で、市販のソフトウェアでの写真の基本的な印刷方法の説明は終了です。 


写真を印刷しよう 
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写真をきれいに印刷するポイント 


デジタルカメラで撮影した写真データをよりきれいに印刷するためには、以下の2つのポイントを押さえておきましよ 
う。 


ポイント1画像サイズに適した印刷サイズで印刷 


デジタルカメラや携帯電話で撮影した写真データは、細かい点（画素）の集まりで構成されています。同じサイズの用紙 
に印刷する場合には、この画素数が多いほど、なめらかで高画質な印刷ができます。また、印刷サイズが大きくなればな 
るほど画素数の多い画像データが必要になります。 


同じサイズの甬紙に印ると， •• 



鬲画甭数で棍影して印剩 低画索数で掘影して印刷 

画像サイズに適した印刷サイズは以下の通りです。 


デジタルカメラ/携帯電話の 
画素数 

標準的な画像サイズ 
(ピクセル） 

印刷サイズの目安 

カード 

L 判 

ハガキ 

約10万画素 

352 x 288 

A 

A 

A 

約30万画素 

640 x 480 

◎ 

〇 

A 

約48万画素 

800 x 600 

◎ 

〇 

〇 

約80万画素 

1024 x 768 

◎ 

◎ 

〇 

約130万画素 

1280 x 1024 

◎ 

◎ 

◎ 

約200万画素 

1600 x 1200 

□ 

◎ 

◎ 

約300万画素 

2048 x 1536 

□ 

◎ 

◎ 

約400万画素 

2240 x 1680 

□ 

◎ 

◎ 

約500万画素 

2560 x 1920 

□ 

□ 

◎ 

約600万画素 

2816 x 2120 

□ 

□ 

□ 

約700万画素 

3072 x 2304 

□ 

□ 

□ 

約800万画素 

3250 x 2450 

□ 

□ 

□ 
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△画素数が少なく、良好な印刷結果が得られない。 

〇やや画素数が少ないが、良好な印刷結果が得られる。 
◎必要十分な画素数があり、高い印刷結果が得られる。 
□やや画素数が多いが、高い印刷結果が得られる。 


ポイント2専用紙（写真用紙）に印刷 

写真など高い印刷品質を得るためには、プリンタドライバの[用紙種類]の設定で、使用する用紙に対応した用紙種類を 
選択してください。 


写真用紙 
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ハガキを印刷しよう 


ハガキを印刷しよう 


ここでは、市販のソフトウェアでプリンタドライバを表示させて、印刷する方法を説明します。 

市販のソフトウェアによっては、かんたんに印刷の設定ができるソフトウェア独自の設定画面が用意されている場合があ 
ります。ソフトウェア独自の設定画面については、ソフトウェアの取扱説明書をご覧ください。 



ハガキのセツト 


印刷できるハガキ 
エプソン 製専用ハガキ 


用紙 

セツト可能枚数 

写真用紙<絹目調> 

20枚 


市販のハガキ 


用紙 

セツト可能枚数 

郵便ハガキ（インクジェット紙）※ 

20枚 

郵便光沢ハガキ（写真用）※ 

20枚 


※日本郵政公社製 
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ハガキのセツト方法 

1 . 取っ手をプリンタの背面側に倒してからパネルカバーを開き、電源をオンにします。 
電源ランプが点灯し、液晶ディスプレイに起動画面が表示されます。 




4. 用紙を挿入し、 エッジ ガイドを用紙の側面に合わせます。 

用紙は印刷する面を手前にして、縦方向にセットしてください。横方向にセットすると、正常に印刷できません。 



〇 - 

注意 

• うまく給紙できないときは以下をご覧くださし、。 
□ 「その他のトラブル」173 

• ハガキの上端を下に向けてセツトしてくださし、。 
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• 先に通信面を印刷してから宛名面を印刷してください。 

なお、通信面の印刷が終わったら、しばらく乾かした後、反りを修正して平らにしてください。 

• 宛名面を印刷するときは下端に 17 mm の余白ができます。そのため、ハガキの種類によっては差出人の郵便番号 
枠に印刷できないものがあります。 

• 専用紙の表裏や取り扱い上の注意については、専用紙に付属の取扱説明書をご覧ください。 

• 使用する用紙種類によって印刷の仕上がりが異なりますので、大量に印刷する際には試し印刷を行うことをお勧 
めします。 


印刷手順 


〇 - 

参考 

このページでは Windows での手順を説明しています 。 Mac OS X での手順は以下のページをご覧くださし、。 
□ 「ハガキを印刷しよう （ MacOSX )」 60 

1 - プリンタドライバの設定画面を表示します。 

□ 「プリンタドライバの画面を表示するには （ Windows )」 80 

2. [基本設定]画面の各項目を設定します。 


加阪 

mi- 一％和 ft 抝 I ® 3¢,用 

Q — a ㈣ -- 

一 〇射■正 © itbcy ) 〇>サ4技咳 


□i 

Q - 


EPSOM KK KXXK 仰プ £| パ亍ィ 


C <40 f * 


一 瑋阳方法® 

— m^4rq) 








100 x 1+3 mr 
-0© 奶拘 L ■吸 


1 1J み HiL ■量 切 ] 


攜ぎ曼 




■力. KCL4571&CL45E 


I 圳 




ok ] I キ r ン t ル j [_ ヘル:？ 


{3 
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1 

用紙種類 

プリンタにセツトした用紙の種類を選択します。 

□ 「用紙別プリンタドライバ設定一覧」 175 

2 

印刷品質 

印刷品質を選択します。 



標準 

標準的な印刷品質で印刷します。 



きれい 

印刷品質を優先して印刷します。 

3 

カラー 

[カラー]で印刷するか、[グレースケール](モノクロ）で印刷するかを選択します。 

4 

色補正 

色の明るさ、コントラストなどの印刷品質を詳細に設定できます。 



自動 

エ プソンお勧めの品質に仕上がるように印刷します。 



ユーザー 設定 

印刷品質を詳細に設定できます。 

5 

給紙方法 

[才ートシートフィーダ]を選択します。 

6 

用紙サイズ 

[ハガキ]を選択します。 

7 

四辺フチなし 

四辺フチなし印刷するときにチェックします。 

□ 「四辺フチなし印刷をしよう」 140 

8 

印刷プレビューを表示する 

チェックすると、印刷前に印刷イメージを確認できます。 


〇 - 

注意 

♦♦四辺フチなし印刷をする場合は ♦♦ 

四辺フチなし印刷機能では、原稿を少し拡大して印刷することによってフチのない印刷を実現しています。そのた 
め、拡大されて用紙からはみ出した部分は印刷されません。文字を用紙の端ぎりぎりに配置すると、切れてしまう 
可能性がありますのでご注意ください。なお、はみ出し量は 3 段階[標準]、[少ない]、[より少ない]で調整する 
ことができます。本番の印刷前に試し印刷することをお勧めします。 

また、宛名面に印刷する場合は郵便番号がずれてしまうため、四辺フチなし印刷機能は使用しないでください。 

3. 〇 [ページ設定]タブをクリックして 、□[ページ 設定]画面の各項目を設定します。 





1 


[S 似 的 挪 I Vv 如 ■ 
r ~~ ok 1 1 料ン セル ~~ I r ~ ^ ~~ ] 


1 

印刷方向 

印刷方向を選択します。 

2 

印刷部数 

印刷部数を入力します。 


4 . [0 K ] をクリックしてプリンタドライバの設定画面を閉じ、印刷を実行します。 
以上で、ハガキに印刷する方法の説明は終了です。 
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ハガキを印刷しよう （ MacOSX ) 


ここでは、市販のソフトウェアでプリンタドライバを表示させ、印刷の設定をする方法を説明します。 

市販のソフトウェアによっては、かんたんに印刷の設定ができるソフトウェア独自の設定画面が用意されている場合があ 
ります。ソフトウェア独自の設定画面については、ソフトウェアの取扱説明書をご覧ください。 


1 - プリンタドライバの[ページ設定]画面を表示します。 

□ 「[ページ設定]画面を表示する」104 

2. D [ページ設定]画面の各項目を設定して、 0[ OK ] をクリックします。 


D 

B 

D 


fagg Setup 


投定：_ぺージ属性 


『对 ft 7■リン？： X 卜 XKSpC 


■ 闬珩圩イズ： A ガキ7チなし3 


い 


C 100¢ 


\li \ 國 | 




珀太》小：1加无 


© 


B りリツり I 


1 

設定 

[ページ属性]を選択します。 

2 

対象プリンタ 

[お使いのプリンタ名]を選択します。 

3 

用紙サイズ 

[ハガキ]を選択します。 

[ハガキ]を選択するときに、ハガキ（四辺フチなし）などの ( XXXXXX ) が表示されます。 
ここには用紙タイプや四辺フチなし印刷の設定が表示されますので、ご利用の用紙に合わせ 
て選択してください。 

4 

方向 

印刷方向を選択します。 


〇 - 

注意 

♦♦四辺フチなし印刷をする場合は ♦♦ 

四辺フチなし印刷機能では、原稿を少し拡大して印刷することによってフチのない印刷を実現しています。そのた 
め、拡大されて用紙からはみ出した部分は印刷されません。文字を用紙の端ぎりぎりに配置すると、切れてしまう 
可能性がありますのでご注意ください。なお、はみ出し量は 3 段階[標準]、[少ない]、[より少ない]で調整する 
ことができます。本番の印刷前に試し印刷することをお勧めします。 

また、宛名面に印刷する場合は郵便番号がずれてしまうため、四辺フヂなし印刷機能は使用しないでください。 

3. プリンタドライバの[プリント]画面を表示します。 

□ 「[プリント]画面を表示する」103 

4 . n [プリンタ]で[お使いのプリンタ名]が表示されていることを確認して、 0 印刷部数と印刷ページを設定します。 
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ブリン h 


プリンタ： 'XX-XXKJC 


プリセツト： mm 


'^- iL 確認』 




却期部数と印刺べ一 u 



設定 丨 


(?] ( PW ^ ) f プレビュー疇 


( キャンセル") f プリン ト} 


5. [印刷設定]を選択します。 


ブ y ント 


プリンタ： 1 ' XX-XXK( __ ^ 

プリセツト： "mm :： 

[ 却則皎定 _ ■ 1>■ ■逞択 I 

ページ投定: 0边フチなし 


用紙 ff 如 ■ EPSC » i ぢ真用抵シリスピア 


カラー;カラ— 

i ' 


モー K : 推换投龙 ： ! =八い，. 


フ，イン 

: 1 


D 左石反転 



© C POf T ) 〔プレビ：!一〕 

6 . [印刷設定]画面の各項目を設定します。 


( キヤン它ル ( プリン ト ） i 


ブ y ント 


プ y セツト： 


XX-XXXX 

0 


: sm 

パ 


' 邸助 tt 定 

ソ 


ペー _ジ®车： raa フチなし 


U- 

n - 

& 


\ HMA 3 a - ハガ守 

i 



— カラ^カラ— 

_ 3 

■設定 1 

■モー k : ■撩琛投宽 ：' 



印期岛伸：フ广イン 

了 ， 


-■ □左 E 反杉 




ff ) ( IPW T ) [プレビ : I 一] 


キ r ンセル ， (フリント 


1 

用紙種類 

プリンタにセツトした用紙の種類を選択します。 

□ 「用紙別プリンタドライバ設定一覧」175 

2 

カラー 

[カラー]で印刷するか、[グレースケール](モノクロ）で印刷するかを選択します。 
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3 

モート 

印刷モードを選択します。 



推奨設定 

エプソンお勧めの品質に仕上がるように印刷します。 



詳細設定 

印刷品質を詳細に設定できます。 


7. [プリント]をクリックして、印刷を実行します。 



參考 


[プリセット]—[別名で保存](または[保存])でここでの設定内容を保存することができます。 

なお、保存したプリセットには給紙装置、フヂあり/なしの設定も含まれるため、保存時と異なる給紙装置、フヂあ 
り/なしの設定を選択した場合は、プリセットの内容が有効になりません。 

以上で、ハガキに印刷する方法の説明は終了です。 
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プリンタドライバについて 

プリンタドライバとは？ 


プリンタドライバは、パソコンにインストールする（組み込む）ソフトウェアで、プリンタで印刷するときに必要なもの 
です。まずはエプソンのプリンタドライバの働きと、画面構成について説明します。 


印刷データの配達屋さん 

プリンタドライバは、印刷の際にパソコンから受け取った印刷データをプリンタに送る役割をします。プリンタドライバ 
がインストールされていないと、配達屋が不在になり印刷できません。プリンタドライバは必ずインストールしてくださ 


い0 



印刷条件の受付屋さん 

プリンタドライバの設定画面では、印刷方向や用紙種類、用紙サイズなどの印刷条件を設定できます。 
□ 「プリンタドライバの画面を表示するには （ Windows )」 80 
□ 「プリンタドライバの画面を表示するには （ Mac 〇 SX )」 103 



プリンタドライバについて 
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參考 


♦ ♦プリンタドライバのバージョンアップ ♦♦ 

いろいろな改良が加えられた最新のプリンタドライバを、エプソンのホームページからダウンロードして使用する 
ことで、より快適に印刷できるようになる場合もあります。 

詳しくは以下のページをご覧ください。 

□ 「プリンタドライバのバージョンアップ」72 


プリンタドライバについて 
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プリンタドライバの主な機能 


エプソンのプリンタドライバには以下のような機能があります。 


フ イツ トページ 

原稿を用紙サイズに合わせて拡大または縮小して印刷できます。 
□ 「拡大/縮小して印刷しよう」113 



割り付け印刷 

1枚の用紙に2ページまたは4ページ分の連続したデータを自動的に縮小し、1枚の用紙にまとめて印刷できます。 
□ 「割り付けて印刷しよう」119 



橫方向で各デ-ケ& 
約1/2に縮小して 
印刷しま令。 

縦方向で各デーケ& 
約1/4 [こ縮小して 
印刷します。 


スタンプマーク印刷 

「マル秘」や「重要」などのマークや単語をスタンプのように重ね合わせて印刷できます。 

あらかじめ用意されているスタンプだけでなく、オリジナルのスタンプを登録しておくこともできます。 
□ 「スタンプマークを重ねて印刷しよう」123 
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四辺フチなし印刷 

原稿を用紙サイズより少し拡大して、用紙いっぱいに印刷できます。 
□ 「四辺フチなし印刷をしよう」140 






ポスター （拡大分割）印刷 

印刷データを拡大して、複数の用紙に分割して印刷します。印刷結果を貼り合わせると、大きなポスターやカレンダーな 
どの印刷物ができ上がります。 

□ 「ポスター（拡大分割）印刷をしよう」144 



画像データを最高解像度で印刷 

画像データを最高の解像度になるように設定して印刷します。 
□ 「最高解像度で印刷しよう」128 


画像データを補正/加工して印刷 

才一トフォトファイン旧 X 機能を使って、写真の画像補正や加工を自動的に行って印刷します。 
また、画像データを加工して違ったイメージ（風景、夜景、セピアなど）で表現できます。 

□ 「画像を補正/加工して印刷しよう」131 


色を補正して印刷 

画像データの色合いや明度などを微調整して印刷できます。 
□ 「色を補正して印刷しよう」135 
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ユーテイリ丁イ 

ノズルチェックやヘッドクリー ニン グなどプリンタのメンテナンスを行えます。また、インク残量やエラーを確認した 
り、プリンタドライバの動作を設定したりできます。 

□ 「プリントヘッドのメンテナンス」188 


プリンタドライバについて 
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プリンタドライバのシステム条件 


本製品に付属のプリンタドライバを使用するために、最小限必要なハードウエアおよびシステム条件は以下の通りです。 


Windows XP 


オペレーティングシステム 

Windows XP 日本語版 

CPU 

Pentium (R) 300MHz 以上（推奨 Pentium (R) 500MHz 以上） 

主記憶メモリ 

128MB 以上（推奨 512MB 以上） 

ハードディスク空き容量 

50MB 以上（推奨 1.9GB 以上） 

インターフェイス 

USB 

ディスプレイ 

SVGA 800 x 600以上（推奨 XGA1024x768 以上）の解像度 



注意 


Windows XP でインストールする場合は、「コンピュータの管理者」アカウントの ユーザー でログオンしてくださし、。 
「制限」アカウントの ユーザー ではインストールできません。 


Windows XP x64 

Windows XP x 64 をお使いのときのシステム条件は、〇 S のシステム条件に準じます。 



注意 


Windows XP x64 でインストールする場合は、「コンピュータの管理者」アカウントのユーザーでログオンしてくだ 
さい。「制限」アカウントのユーザーではインストールできません。 


Windows 2000 


オペレーティングシステム 

Windows 2000日本語版 

CPU 

Pentium (R) 233MHz 以上（推奨 Pentium (R) 500 MHz 以上） 

主記憶メモリ 

128MB 以上（推奨 512MB 以上） 

ハードディスク空き容量 

50MB 以上（推奨 1.9GB 以上） 

インターフェイス 

USB 

ディスプレイ 

SVGA 800 x 600以上の解像度 



注意 


Windows 2000でインストールする場合は、管理者権限のあるユーザー （Administrators グループに属するユーザー) 
でログオンしてください。 
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Windows Me 



オペレーティングシステム 

Windows Me 日本語版 



CPU 

Pentium (R) 233MHz 以上 



主記憶メモリ 

128MB 以上（推奨 512MB 以上） 



ハードディスク空き容量 

50MB 以上（推奨 1.9GB 以上） 



インターフェイス 

USB 



ディスプレイ 

SVGA 800 x 600以上の解像度 





Windows 98 SE 



オペレーティングシステム 

Windows 98 Second Edition 日本語版 



CPU 

Pentium (R) 233MHz 以上 



主記憶メモリ 

128MB 以上（推奨 512MB 以上） 



ハードディスク空き容量 

50MB 以上（推奨 1.9GB 以上） 



インターフェイス 

USB 



ディスプレイ 

SVGA 800 x 600以上の解像度 





Windows 98 



オペレーティングシステム 

Windows 98日本語版 



CPU 

Pentium (R) 233MHz 以上 



主記憶メモリ 

128MB 以上（推奨 512MB 以上） 



ハードディスク空き容量 

50MB 以上（推奨 1.2GB 以上） 



インターフェイス 

USB 



ディスプレイ 

SVGA 800 x 600以上の解像度 





Mac OS X 



システムソフトウェア 

Mac OSXvlO.2.8 以降 



CPU 

PowerPC G3 233MHz 以上（推奨 PowerPC G4 500MHz 以上） 

または intel 社製プロセッサ 



インターフェイス 

USB 



主記憶メモリ 

128MB 以上（推奨 512MB 以上） 



ハードディスク空き容量 

50MB 以上（推奨 2.7GB 以上） 





プリンタモニタ機能の動作環境 ( Windows ) 

プリンタモニタ機能の動作環境は以下の通りです。 
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•IBM PC - AT 互換機（双方向通信機能のある機種) 



參考 


推奨以外のケーブルを使用したり、プリンタ切換機、ソフトウェアのコピー防止のためのプロテクタ（ハードウェ 
アキー）などをパソコンとプリンタの間に装着すると、双方向通信やデータ転送が正常にできない場合があります。 


プリンタドライバについて 
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プリンタドライバの再インストール方法 


1 . プリンタの電源をオフにします。 

2. Windows または Mac OSX を起動して、ソフトウェア CD - ROM をパソコンにセツトします。 

Q - 

注意 

他のアプリケーションソフトを起動している場合は、終了してください。 

3. MacOSX の場合は、 [ MacOSX ] アイコンをダブルクリックします。 


Mat OSS 


表示された画面内®アイ]ンをタプル i 1 リック] 


4. 以下の画面が表示されますので、[おすすめインストール]または[カスタムインストール]のいずれかを選択します。 



おすすめ 
インスト~ル 


カスタムインストール 

— ■BUl；, ギン;ルする， 




〇 - 

參考 

♦♦インストールの種類 ♦♦ 

• おすすめインスト_ル 

ソフトウェアを連続してインストールします。本製品をはじめてお使いになる場合は、こちらを選択してくださ 
い0 

• カスタムインスト _ ル 

各ソフトウェアを個別にインストールする場合は、こちらを選択してください。 

5 . この後は、画面の指示に従って、インストールしてください。 

以上で、プリンタドライバのインストールは終了です。 
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プリンタドライバのバージョンアップ 


プリンタドライバをバージヨンアップすることによって、今まで起こっていたトラブルが解消されることがあります。で 
きるだけ最新のプリンタドライバをお使いいただくことをお勧めします。 


プリンタドライバの自動更新 （ Windows のみ） 

Windows では、プリンタドライバの設定画面からエプソンのホームページに接続して、インストールされているプリン 
タドライバより新しいプリンタドライバがないか確認できます。新しいプリンタドライバが見つかったときは、自動的に 
更新されます。 

1 . プリンタドライバの設定画面を表示します。 

□ 「プリンタドライバの画面を表示するには ( Windows)J 80 

2 . n [ユーティリティ]タブをクリックして、 〇 [ドライバ自動更新]をクリックします。 

インストールされているプリンタドライバより新しいプリンタドライバがある場合は、自動的に更新されます。 



最新プリンタドライバの入手方法 

プリンタドライバを自動更新できないときは、エプソンのホームページからダウンロードしてくださし、。 
□ 【アドレス】 http :// www . epson . jp / guide / ink / 
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參考 


CD - ROM での郵送は、「エプソンディスクサービス」で実費にて承っております。詳細は FAX インフォメーション 
の資料またはエプソンのホームページをご確認ください。 

□ 「本製品に関するお問い合わせ先一覧」214 
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プリンタドライバの基本的な使い方 
( Windows ) 


ここでは、プリンタドライバを使って印刷するまでの基本操作を説明します。 

基本的な印刷の設定は、プリンタドライバの[基本設定]画面で行います。特殊な印刷をしない限り、この画面の項目を 
設定すれば通常の印刷は実行できます。 



印刷までの流れ 

d 「1)プリンタドライバの表示」74 
〇 「2)プリンタドライバの設定」75 
d 「3)印刷」76 


1) プリンタドライバの表示 

プリンタドライバの設定画面を表示します。 

□ 「アプリケーションソフトから表示する」80 


〇 - 

參考 

お使いのアプリケーションソフトによって手順が異なる場合があります。その場合は、アプリケーションソフトの 
取扱説明書をご覧ください。 
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アプリケーションソフト上で、 D [ファイル]メニューをクリックして、 0 [印刷](または[プリント]など）をク 
リックします。 




M 

哑 ClrhN 

(№¢2?.. >JixhK> 

上番利啡 Ctrk? 


i リック‘ヘルプ y 


ベ -?is^y. 


2. n 本製品の名称を選択して、 0 [プロパティ](または[詳細設定]など）をクリックします。 



プリンタドライバの画面が表示されます。 



2) プリンタドライバの設定 

D [基本設定]タブをクリックして、 0 各項目を設定します。 
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13 


1 

用紙種類 

プリンタにセツトした用紙の種類を選択します。 

□ 「用紙別プリンタドライバ設定一覧」175 

2 

印刷品質 

印刷品質を選択します。 



標準 

標準的な印刷品質で印刷します。 



きれい 

印刷品質を優先して印刷します。 

3 

カラー 

[カラー]で印刷するか、[グレースケール](モノクロ）で印刷するかを選択します。 

4 

色補正 

色の明るさ、コントラストなどの印刷品質を詳細に設定できます。 



自動 

エ プソンお勧めの品質に仕上がるように印刷します。 



ユーザー 設定 

印刷品質を詳細に設定できます。 

5 

給紙方法 

[才ートシートフイーダ]を選択します。 

6 

用紙サイズ 

印刷データの用紙サイズを選択します。 

7 

四辺フチなし 

四辺フチなし印刷するときにチェックします。 

□ 「四辺フチなし印刷をしよう」140 

8 

印刷プレビューを表示する 

チェックすると、印刷前に印刷イメージを確認できます。 


3) 印刷 

すべての設定が完了したら、 [0 K ] をクリックして画面を閉じ、印刷を実行します。 
以上で、プリンタドライバで印刷する基本操作の説明は終了です。 
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プリンタドライバの画面構成 （Windows) 


エプソンのプリンタドライバは、設定項目の用途によって、以下の3種類の画面から構成されています。 


[基本設定]画面 

ここでは、用紙種類や印刷品質、用紙サイズ、給紙方法など印刷の基本設定ができます。 



〇 - 

參考 

♦♦現在の設定一覧 ♦♦ 

プリンタドライバの設定画面の横には、設定した内容の一覧が表示されます。 
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※本ページ以外に掲載している画面では、[現在の設定一覧]を省略しています。 


[ページ設定]画面 

ここでは、印刷方向、印刷部数、レイアウト設定などの便利な印刷機能に関わる設定ができます。 
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[ユーテイリテイ]画面 

ここでは、ノズルチェックやヘッドクリーニングなどのメンテナンス機能や、モニタ、環境設定に関わる設定ができます。 
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プリンタドライバの画面を表示するには 
( Windows ) 


プリンタドライバの画面を表示する方法は以下の 2 通りがあります。 


アプリケーションソフトから表示する 


印刷設定をするときは、この方法で画面を表示します。 


i.gi - 

參考 

お使いのアプリケーションソフトによって手順が異なる場合があります。その場合は、アプリケーションソフトの 
取扱説明書をご覧ください。 


1 . アプリケーションソフト上で、 〇 [ファイル]メニュー 0 [印刷](または[プリント] など） の順にクリックします。 




wa 砂 


クリック ト ヘルプ y 

C\r\*T, 


限切- CirNO 

上薯吞は弭啡 

も mmam 


クリック | 


メ辨嫩謂 


2. 〇 本製品の名称を選択して、 0 [プロパティ](または[詳細設定] など） をクリックします。 




プリンタドライバの画面が表示されます。 
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[スタート]メニューから表示する 

ノズルチェックやヘッドクリーニングなどのメンテナンスを行うときや、アプリケーションソフトに共通する印刷設定を 
するときなどは、この方法で画面を表示します。 

1 - [プリンタと FAX ] または[プリンタ]フォルダを開きます。 

Windows XP の場合 

□ [スタ ート] メニュ ー Q [コントロ ー ルパネル][プリンタとその他のハ ー ドウェア ]Q [プリンタと FAX ] の順 
にクリックします。 




參考 


Windows XP のコントロールパネルの表示を[クラシック表示]にしている場合は、[スタート]メニュ[コン 
トロールパネル]—[プリンタと FAX ] の順にクリックします。 

Windows 98/ Me / 2000の場合 

D [スタ—卜]メニュー 〇 [設定] 0 [プリンタ]の順にクリックします。 


プリンタドライバについて 8 l 





























































■勤律* €) 

dS を « 定し ™ i — 

急 Piicom 

々 JWin * 瞬挪環 . 




H ウリ妁 丨 


EPSON E -700 活用+サポートガイド NPD 2140-01 


の場合は、 〇 本製品のアイコンを右クリックして、 0 [印刷設定]をクリックします。 
>場合は、 □本 g 


Windows 2000 /XP < 

Windows 98/ Me の場合は、 〇 本製品のアイコンを右クリックして、 0 [プロパティ]をクリックします。 


Windows 2000/XP 
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プリンタドライバの画面が表示されます。 
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參考 


ここで設定した内容は、アプリケーションソフトからプリンタドライバを表示したときの初期設定値になります。普 
段よく使う設定にしておくと、印刷時に設定する項目が少なくなって便利です。 


tocn mDPU 蓮 
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プリンタドライバの初期設定を変更するには 
( Windows ) 


プリンタドライバの初期設定（プリンタドライバを表示したときの最初の設定）を、普段よく使う設定に変更できます。 

1 . [スタート]メニューからプリンタドライバの設定画面を表示します。 

D 「[スタート]メニューから表示する」81 

2. n プリンタドライバの各画面の項目を普段よく使う設定に変更して、 0[ ok ] をクリックします。 

ここでの設定が、アプリケーションソフトからプリンタドライバを表示したときの初期設定になります。 
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プリンタドライバのヘルプ表示方法 
( Windows ) 


プリンタドライバの各画面、各項目の説明は、『ヘルプ』をご覧くださし、。 


ヘルプの表示方法1 

〇 知りたい項目上で右クリックして、 〇 [ヘルプ]をクリックしてくださし、。 



ヘルプの 表示方法2 

翮 画面の右上にある！ ^ をクリックして、 〇 ポインタの形状が!^?に変わったら、知りたい項目をクリックしてくださ 
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印刷状況を確認 ( Windows ) 


以下の画面で印刷状況を確認できます。 


プログレス メータ 


プログレスメータは、印刷を開始すると画面右下に表示されます。 

印刷処理状況やインク残量/型番情報などを確認できるほか、印刷を中止できます。 


EPSON 
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1 

進行状況 

パソコン上の印刷処理にかかる時間を予測して、進行状況を表示します。 

2 

プリンタドライバ設定情報 

プリンタドライバで設定した値を表示します。 

3 

インク残量 

インク残量の目安を表示します。 

4 

[ワンポイント] 

ワンポイント情報の表示/非表示を切り替えるボタンです。 

5 

ワンポイント情報 

プリンタを使用する上でのポイントとなるアドバイスを表示します。 

6 

印刷データ情報 

印刷中のファイル名とページ数を表示します。 

7 

状態表示 

プリンタの状態を表示します。 

8 

[困ったときは] 

本ガイドの[トラブル対処方法]のページを表示します。本ガイドがインストールされてい 
ないときは、インターネットを通じてエプソンのホームぺージへ接続されます。 
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9 

電源 

電源またはバッテリ残量が表示されます。 


コンセントに電源ブラグが接続されている状態です。 


i 

Tv テリ 

| 

別売りのバツテリがプリンタにセツトされているときの状態です。 

バツテリ残量が 67 〜 100% で十分満たされています。 


~ 1 L . 

驪 


別売りのバツテリがプリンタにセツトされているときの状態です。 

バツテリ残量が 33 〜 66% です。 

J 

—1 ~ し 

t 

別売りのバツテリがプリンタにセツトされているときの状態です。 

バツテリ残量が 15 〜 32% です。 

J 

*=r-i=. 

A 

心 列 

! 

別売りのバツテリがプリンタにセツトされているときの状態です。 

バツテリ残量がほとんどありません。 AC アダプタを接続してください。 

J 

心テ 1 」 

| 

別売りのバツテリがプリンタにセツトされているときの状態です。 

バツテリ残量がありません。 AC アダプタを接続してください。 

j 

B 


バツテリを充電している状態です。充電が完了すると、表示がに変わり 
ます。 

10 

[一時停止] 

印刷を一時停止するボタンです。 

11 

[印刷待ち状態表示] 

印刷待ちデータの確認画面を表示します。 

12 

[印刷中止] 

印刷を中止するボタンです。 

13 

[詳しくは] 

ワンポイント情報の詳細を表示するボタンです。 


〇 - 

参考 

• EPSON プリンタウィンドウ！3が無効になっていると、プログレスメータは表示されません。 
□ 「モニタ機能の設定 （ Windows )」 88 

• 画面右上に印刷終了までの目安となる時間が表示される場合があります。 


スプールマネージャ （Windows 98 / Me ) 


スプールマネージャは、印刷中に別の作業をすることができるように、一時的に印刷データをハードディスクに蓄え、プ 
リンタに出力する機能を持っています。 

スプールマネージャは、印刷を開始すると画面下のタスクバー上に表示され、クリックすると画面が開きます。 

印刷データの情報や印刷待ちのデータなどを確認できるほか、印刷を中止/削除できます。 
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□ 


1 

印刷ジョブー覧 

印刷データの名称/用紙サイズ/状態/進行状況/印刷開始時間を表示します。 

2 

[削除] 

印刷を中止して印刷データを削除するボタンです。削除するデータをクリックしてから[削 
除]をクリックします。印刷データが選択されていない場合は、一番上の印刷データが削除 
されます。 

3 

[一時停止/再開] 

印刷を一時停止/再開するボタンです。停止するデータをクリックしてから[一時停止/再 
開]をクリックします。 

4 

[ヘルプ] 

ヘルプ情報を表示するボタンです。 
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モニタ機能の設定 （ Windows ) 


プリンタの状態を画面で確認することができます（モニタ機能）。ここでは、モニタ機能を設定する手順を説明します。 
どのような場合に エラー 表示するかを設定できます。 


〇- 

参考 

♦♦モニタ機能とは ♦♦ 

□ 「プリンタの状態をパソコン画面で確認」200 

1 - プリンタドライバの設定画面を表示します。 

□ 「プリンタドライバの画面を表示するには (Windows)J 80 
2, D [ユーティリティ]タブをクリックして、 〇 [モニタの設定]をクリックします。 



3. n 各項目を設定して、 0[ ok ] をクリックします。 
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1 エラー 表示の選択 


2 [標準に戻す] 

3 アイコン設定 


どの エラー のときに画面上でお知らせするかを選択します。画面上で知らせて欲しい項目を 
チェックしてください。 


[エラー表示の選択]で選択した項目を初期状態に戻すボタンです。 


タスクバー上に[呼び出しアイコン]を登録するときに、[呼び出しアイコン]をチェック 


します。 


EPSON : 


i 二卿足 


% ノ 

^〜トウ」-二:^ 

+ : fr 7? TR!l 


[呼び出しアイコン]をダブルクリックすると、プリンタの状態を確認する画面が表示され 
ます。 


4 


右クリックして[モニタの設定]をクリックすると[モニタの設定]画面が表示されます。 


共有プリンタをモニタさせるチェックすると、プリンタを共有している場合に、ほかの使用者がプリンタの状態を確認で 
(Windows 98/Me/ 2000のみ）きます。 


© - 

参考 

♦♦共有プリンタをモニタできる環境 ♦♦ 

• Windows XP のパソコンと Windows XP のバソコンで共有している場合 

Windows XP では[共有プリンタをモニタさせる]の設定項目は表示されませんが、モニタできます。 

• Windows 98/Me/ 2000のパソコンと Windows 98/Me/ 2000のパソコンで共有している場合 

※ Windows XP のパソコンと Windows 98/Me/ 2000のパソコンで共有している場合は、共有プリンタの状態をモニ 
夕できません。 


以上で、設定は終了です。 
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プリンタドライバの削除方法 （ Windows ) 


ご利用の〇 s を選択してください。 

□ 「プリンタドライバの削除方法 （Windows XP )」 91 
□ 「プリンタドライバの削除方法 （Windows 2000)」93 
□ 「プリンタドライバの削除方法 （Windows 98 / Me )」 95 
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プリンタドライバの削除方法 （Windows XP ) 


Windows XP での標準的な方法でプリンタドライバを削除する手順を説明します。 


〇- 

注意 

Windows XP で削除する場合は、「コンピュータの管理者」アカウントのユーザーでログオンしてください。「制限」 
アカウントのユーザーでは削除できません。 

ブ. プリンタドライバを削除する場合は、プリンタの電源をオフにして、ケーブルを取り外します。 

2. 起動しているアプリケーションソフトをすべて終了します。 

- 〇 [スタート]メニュー0 [コントロールパネル]の順にクリックします。 






0 

魏 


ムーメ^ J |- 


Wkfdww 沖 1 グ 

M ，鐵雔雜勵かド 






4. [プログラムの追加と削除]アイコンをクリックします。 



5. D [プログラムの変更と削除]をクリックして、 0 [ EPSON プリンタドライバ■ユーティリティ]を選択し、 0 [変 
更と削除]をクリックします。 
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6. [ EPSON プリンタユーティリティアンインストール]画面が表示されたら、 D プリンタドライバを削除する製品名 
を選択して、 0[ OK ] をクリックします。 



7. この後は、画面の指示に従ってください。 

削除を確認するメッセージが表示されたら、[はい]をクリックしてくださしヽ。 


〇 - 

參考 

♦♦ユーザー定義情報ファイルについて ♦♦ 

プリンタドライバの削除作業を進めて行くと、以下の画面が表示される場合があります。 

ユーザー定義情報ファイルとは、スタンプマークや用紙サイズなどのご自分で登録された情報が保存されている 
ファイルです。このファイルを削除せずに残しておけば、再度プリンタドライバをインストールした際に改めて登 
録する必要がなくなります。再度プリンタドライバをインストールする予定がある場合は、[いいえ]をクリックし 
てください。完全に削除したい場合は、[はい]をクリックしてください。 


EPSOH 2―亍 ■#!! テイア>インス！一 




fPEON 双-？サ定|5!*擊|77ィル辎 I侮ばす^ろ山門が？ 


I [T E-' 


v.'pr ， 


クリック 


以上で、プリンタドライバの削除は終了です。 


m - 

參考 

再インストールする場合は、パソコンを再起動させてくださし、。 
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プリンタドライバの削除方法 (Windows 
2000) 


Windows 2000での標準的な方法でプリンタドライバを削除する手順を説明します。 


Q - 

注意 

Windows 2000で削除する場合は、管理者権限のあるューザー （Administrators グループに属するューザー）でログ 
オンしてください。 

1 - プリンタドライバを削除する場合は、プリンタの電源をオフにして、ケーブルを取り外します。 

2. 起動しているアプリケーションソフトをすべて終了します。 

3. D [スタート]メニュー 0 [設定] 0 [コントロールパネル]の順にクリックします。 





ションの 

]と則除 


幻ルり 1 」 ッゥ] 


5. D [プログラムの変更と削除]をクリックして、 0 [ EPSON プリンタドライバ■ユーティリティ]を選択し、 il [変 
吏/削除]をクリックします。 
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6. [ EPSON プリンタユーティリティアンインストール]画面が表示されたら、 D プリンタドライバを削除する製品名 
を選択して、 0[ OK ] をクリックします。 



7. この後は、画面の指示に従ってください。 

削除を確認するメッセージが表示されたら、[はい]をクリックしてくださし、。 


〇 - 

参考 

♦♦ユーザー定義情報ファイルについて ♦♦ 

プリンタドライバの削除作業を進めて行くと、以下の画面が表示される場合があります。 

ユーザー定義情報ファイルとは、スタンプマークや用紙サイズなどのご自分で登録された情報が保存されている 
ファイルです。このファイルを削除せずに残しておけば、再度プリンタドライバをインストールした際に改めて登 
録する必要がなくなります。再度プリンタドライバをインストールする予定がある場合は、[いいえ]をクリックし 
てください。完全に削除したい場合は、[はい]をクリックしてください。 



以上で、プリンタドライバの削除は終了です。 


m - 

参考 

再インストールする場合は、パソコンを再起動させてくださし、。 
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プリンタドライバの削除方法 （Windows 98 / 
Me ) 


Windows 98 / Me での標準的な方法でプリンタドライバを削除する手順を説明します。 

1 - プリンタドライバを削除する場合は、プリンタの電源をオフにして、ケーブルを取り外します。 

2. 起動しているアプリケーションソフトをすべて終了します。 

3 . D [スタート]メニュー 0 [設定] 0 [コントロールパネル]の順にクリックします。 

りリック 1 

Qi ” j 灣 
yi ア好づデ廉 





■幻 

Ltfr4en 



クリック 


4. [アプリケーションの追加と削除]アイコンをダブルクリックします。 


■5 ブルクリツり I 


アプリケーション 
の追加と則除 

5. D [ EPSON プリンタドライバ■ユーティリティ]を選択して、 0 [追加と削除]をクリックします。 


1匪謹謹 


\trnm , 

A*** HjAAV 'i'i' 
vgmtKSlmt 


M~ rr=-： - 

- 


^ - j — 5 

t Pilj 4 ? j 
VWflP l«Hri I 


d 


りリツり I ~► 迫她〇呦®- 


o- 


參考 


♦ ♦ EPSON USB プリンタデバイスドライバについて ♦♦ 

EPSON USB プリンタデバイスドライバは、 Windows 98/Me で USB 接続する場合に、プリンタドライバと一緒に 
インストールされるソフトウェアです。このソフトウェアを削除する場合は、削除する前にプリンタドライバを削 
除してください。なお、このソフトウェアを削除すると、 USB 接続しているほかのエプソン製プリンタも利用でき 
なくなります。 

♦ ♦ [EPSON USB プリンタデバイス]が表示されない ♦♦ 

インストールが不完全なまま終了していると、 [EPSON USB プリンタデバイス]の項目が表示されない場合があり 
ます。その場合は、ソフトウェア CD-ROM 内の [win9x] フォルダにある [EPUSBUN.exe] ファイルを実行して 
ください。 


痛 5 = 
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漢 SMOPUi 
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1. パソコンに「ソフトウェア CD - ROM 」 をセツトします。 

2. [エクスプローラ] などで CD-ROM に収録されたファイルを表示させます。 
3- [ WIN 9 X ] フォルダをダブルクリックして開きます。 

4. [ epusbun . exe ] アイコンをダブルクリックします。 


♦ ♦ EPSON USB メモリカードドライブ用ドライバ2について ♦♦ 

プリンタドライバを削除する際に、[追加と削除]をクリックした後の画面で[ユーティリティ]タブをクリックす 
ると 、 EPSON USB メモリカードドライブ用ドライバ2が表示されています。 

EPSON USB メモリカードドライブ用ドライバ2は 、 Windows 98/ Me で、 EPSON プリンタのメモリカードドライ 
ブを使用する際に必要なドライバで、プリンタドライバと一緒にインストールされ、プリンタドライバと一緒に削 
除されます。 

なお 、 EPSON USB メモリカードドライブ用ドライバ2は、ほかのメモリカードドライブ付きエプソン製プリンタ 
と共有している場合があります。ほかのプリンタをご利用の場合は 、 [EPSON USB メモリカードドライブ用ドライ 
バ 2] のチェックを外してください。チェックしたまま削除すると、ほかのプリンタのメモリカードドライブも使用 
できなくなります。 

6. [ EPSON プリンタユーティリティアンインストール]画面が表示されたら、 D プリンタドライバを削除する製品名 
を選択して、 0[ OK ] をクリックします。 



7. この後は、画面の指示に従ってください。 

削除を確認するメッセージが表示されたら、[はい]をクリックしてくださしヽ。 


〇 - 

参考 

♦♦ユーザー定義情報ファイルについて ♦♦ 

プリンタドライバの削除作業を進めて行くと、以下の画面が表示される場合があります。 

ユーザー定義情報ファイルとは、スタンプマークや用紙サイズなどのご自分で登録された情報が保存されている 
ファイルです。このファイルを削除せずに残しておけば、再度プリンタドライバをインストールした際に改めて登 
録する必要がなくなります。再度プリンタドライバをインストールする予定がある場合は、[いいえ]をクリックし 
てください。完全に削除したい場合は、[はい]をクリックしてください。 



クリック 


以上で、プリンタドライバの削除は終了です。 


〇 - 

参考 

再インストールする場合は、パソコンを再起動させてくださし、。 
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プリンタドライバの基本的な使い方 （MacOS 
X ) 


ここでは、プリンタドライバを使って印刷するまでの基本操作を説明します。 

基本的な印刷の設定は、プリンタドライバの[ページ設定]画面と[プリント]画面で行います。 


プ■ひント 


プリンタ：找-以以 


J 3 


ブ LPft ット：醪4 




ページ HS 

用 mu ， 

カラ — 
1- ド 


西边フチ y し 


'EP50M 用肼クワスビ， 


カラー 

■ AH 足 


砼定「■ベージ * •性 


対 ft ブリンタ: 


XX-HCXX 
tPSOH XX-S 


喵班サイス： IV \ (冏迈7テなし> 


® C «3 F T ) {[ブレビ 


i.M cm k li . t&cm 

方冋： 

拡大織小. 10 DS 


IS ] ’と4 


⑦ 


f キ T ンセル , f OK 


印刷までの流れ 

d 「1)[ページ設定]画面の設定」97 
〇 「2)[プリント]画面の設定」98 
〇 「3)印刷」100 


1) [ページ設定]画面の設定 

プリンタドライバの[ページ設定]画面を表示します。 
□ 「[ページ設定]画面を表示する」104 


〇 - 

参考 

お使いのアプリケーションソフトによって手順が異なる場合があります。その場合は、アプリケーションソフトの 
取扱説明書をご覧ください。 
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1 . アプリケーションソフト上で、 D [ファイル]メニューをクリックして、 0 [ページ設定](または[用紙設定]など) 
をクリックします。 


わ II •■'め 卜 


新规 

拥 N 


no 

最] is 使つ t 壩 e を間< 

► 

閉じる 

KW 

保存 

MS 

別名で保存.，- 

oxs 

すぺてを保存 


嵌设に保？？した伏！ S に民 

•J 

プ〇パテイ耷最ホ 


ベ™迦览，■- 


ブ y ント... 

KP 


-H クリック 1 


[ページ設定]画面が表示されます。 

2. D 各項目を設定して、 0[ ok ] をクリックします。 


Setup - 


n - 


a — 

B - 


ベ-ジ属性 

了 



■ XK-XKXX 

0 

EPSON KX-lfflKX 


m (四 a フチな l > 

T 1 




m - 


■方向 1 岡 




拡大雄小：100 as 




竿ヤンセメレ ;） f OK 


り [h り 


i 

設定 

[ページ属性]を選択します。 

2 

対象プリンタ 

[お使いのプリンタ名]を選択します。 

3 

用紙サイズ 

印刷データの用紙サイズを選択します。 

用紙サイズを選択するときに、用紙サイズ（四辺フチなし）などの (XXXXXX) が表示され 
ます。ここには用紙タイプや四辺フヂなし印刷の設定が表示されますので、ご利用の用紙に 
合わせて選択してください。 

4 

方向 

印刷方向を選択します。 


2) [プリント]画面の設定 

プリンタドライバの[プリント]画面を表示します。 

□ 「[プリント]画面を表示する」 103 

〇 

参考 

お使いのアプリケーションソフトによって手順が異なる場合があります。その場合は、アプリケーションソフトの 
取扱説明書をご覧ください。 
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アプリケーションソフト上で、 D [ファイル]メニューをクリックして、 0 [プリント](または[印刷] など） をク 
リックします。 





XN 

問く I.. 

xd 


• 

网じ s 

拥办 

保存 

MS 

別名で保存... 


すぺて耷保伊 

最後に保 f ? した伏態に5 

It 

ブ□パテ Y を襄承 

MSP 

ペー y 駿… 

OMP 


クリック] 


[プリント]画面が表示されます。 
2. [印刷設定]を選択します。 


ブ y ント 


プリンタ： XX-XXKX 
プリセツト ： 'mm 


i' 


f 却助玟定 


K - zm 定： ¢9边フチなし 
mwimA - epso 如 meum シリスピア 


カラー：カラ 


■逞折 I 
_ H 






襻準 


扇 


mm & n -. フ声イン 


(?] ( PWt )[ プレビ i _ 1 


i キャン它ル) f プリン ト、 


3 . 各項目を設定します。 


プリンタ： XX-KXKK 
プ y セツト； 


1* 


，•邸別校定 


ソ 


ペー田边フチなし 


i 


-. Niiait 如 ■ ハガキ 


■ カラー：カラー 


i 1 




t - K ： 推理投宽 :' 


或 


W 9\& W . フ穸イン 


(?) C PWt 1〔プレビ ユー 1 


I ：キャン■5』!^) f •プリント、 


プリンタドライバについて 


99 









































































EPSON E -700 活用 + サポートガイド NPD 2140-01 


1 

用紙種類 

プリンタにセツトした用紙の種類を選択します。 

□ 「用紙別プリンタドライバ設定一覧」175 

2 

カラー 

[カラー]で印刷するか、[グレースケール](モノクロ）で印刷するかを選択します。 

3 

モード 

印刷モードを選択します。 



推奨設定 

エプソンお勧めの品質に仕上がるように印刷します。 



詳細設定 

印刷品質を詳細に設定できます。 


3) 印刷 

すべての設定が完了したら、[プリント]画面で[プリント]をクリックして印刷を実行します。 
以上で、プリンタドライバで印刷する基本操作の説明は終了です。 
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プリンタドライバの画面構成 （ MacOSX ) 


MacOSX で印刷するには、[ページ設定]画面と[プリント]画面を使用します。 


[ページ設定]画面 

ここでは、用紙サイズや印刷方向などの設定ができます。 


■ toe : 

対象プリンタ： 

喵班サイズ： 


ページ属 tl 




XX-JOtXX 

T> 

EPSON XX-XXK 


'L¥lJ 胛迟7テない 

0 


5.^ cm k li.t-ftcm 


s 问； ほ|^| i せ 

拡大典小： iad* 




キヤン 'Ht! ル ) ( OK ) 


[プリント]画面 

[プリント]画面は、設定項目の用途によって、以下の画面から構成されています。 


[プリント]一[印刷設定]画面 

ここでは、用紙種類や印刷品質など印刷に関わる各種の設定ができます。 


ブひンタ； 'XX-XXKX K \ 

プリセット： L1* _ 

— 〔 OTIR * h：J — 

ページ H 足： ES ウチなし 

MMRH EP50H 写 ■ 用 & ク I ；スヒプ | 

E-K ： ■、現職 "T1 sn い ^- 9 携串 
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[プリント]一[カラー設定]画面 

ここでは、色補正方法などカラーに関わる各種の設定ができます。 


ブ y ンタ： 

XX-XXXX 

J}. 




プ U セツト： 







■ カラー 



色方法： f" 自然な色35い 
ガンマ；1ぷ_ 



► 辟職定: 


© [ iPWt ■) プレビ：| 一〕 


(キヤンセル ] (■ プリン ト、 


[プリント]一[はみ出し量設定]画面 

ここでは、四辺フチなし印刷時のはみ出し量の設定ができます。 


ブ y ンタ： 
プ U セツ h : 


XM-XXKX 

n 


:料 



"； はみ出 bit 松求 



よ 15 少ない 少ない mm 

u -—:— ^ a 

T# で s rj i J r 


@ [ PDfT !■ f プレビ a-1 


キ r ン t ル ■ ( プリン ト]) 


o - 

參考 

上記のほかに[印刷部数と印刷ページ]画面や[レイアウト]画面などが表示されます。これらの画面はエプソン 
のプリンタドライバではなく、 Mac OSX の設定画面です。詳細は Mac OSX のヘルプをご覧ください。 
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プリンタドライバの画面を表示するには （Mac 
OS X ) 


プリンタドライバの画面は 2 種類あり、それぞれ表示する手順が異なります。 


〇 - 

參考 

お使いのアプリケーションソフトによって手順が異なる場合があります。その場合は、アプリケーションソフトの 
取扱説明書をご覧ください。 


[プリント]画面を表示する 


[プリント]画面は、印刷に関する設定をする画面です。 

アプリケーションソフト上で 、 D [ファイル]メニューをクリックして、 0 [プリント](または[印刷]など）をクリッ 
クします。 


クリッ M 卜 

閒く i" M 0 

纖适使，た_.05間< ► 

MS 

OKS 


XKP 

_ OMP _ 

FTM -H ウリッ 幻 

[プリント]画面が表示されます。 


叼じる 
保存 

別名で保存… 
すぺて耷保厗 

»後に保存した状! 

ブ□バテずを褒涵 
ページ蛇 ■■■ 



ブソンタ： XX-XXKC 
ブ U セット： if® _ 

一： 

明 ®」1 3 丁含い 

： ©すぺて 

Crn^ti - 1 (¢7 :1 


0 ；POf T ) [ブレビ 3 —) 


■ (' プリント 9 


II ® - 

参考 

[プリセット]—[別名で保存](または[保存])でここでの設定内容を保存することができます。 

なお、保存したプリセットには給紙装置、フチあり/なしの設定も含まれるため、保存時と異なる給紙装置、フチあ 
り/なしの設定を選択した場合は、プリセツトの内容が有効になりません。 
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[ページ設定]画面を表示する 

[ページ設定]画面は、ページ（用紙）に関する設定をする画面です。 

アプリケーションソフト上で、 〇 [ファイル]メニューをクリックして、 0 [ページ設定](または[用紙設定]など）を 
クリックします。 


HBII 1 MK 1 クリック’ 


新规 

問ぐ„ M 0 

最逍使った JP 0 を間< ► 

閉じる KW 

mw ms 

別名で保存.，- 众 MS 

¥ベてを®存 

最谈に保?？した伏 KK 1 民す 

プ〇パテイ耷赛：本 YKP 


プ〇パティ耷赛：ホ YKP 



クリ ■■通 I 


[ページ設定]画面が表示されます。 


対®プリンタ： 

喵粗サイズ r 


: ページ，性 




XX-KXXX 


IPSOH X X- X 他 


a ifij mm7T^\A 


a.W cm k ii.Wcm 



万冋：[^] IS 
挞大織小 ： lads 


© 


キ r ンセル f OK ) 
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プリンタドライバの追加 （ MacOSX ) 


印刷前に、[プリンタ設定ユーティリティ]で本製品のプリンタドライバを追加しておく必要があります。 
以下の手順に従って、プリンタドライバを追加してください。 


〇 - 

参考 

•一度追加すれば、違うプリンタを使わない限り、再度追加する必要はありません。 

•プリンタドライバの追加方法は、 MacOSX のバージョンによって設定手順が異なります。ここでは、 Mac OS X 
v10.4 の手順について説明します。 Mac OS X v10.4 以外での設定手順については、ご利用の Mac OS Xのヘルプ 
をご覧ください。 

1 . パソコンとプリンタがケーブルでしっかり接続されていることを確認して、プリンタの電源をオンにします。 

2. ハードディスクのアイコンをダブルクリックします。 



3. D [アプリケーション]フォルダをダブルクリックして、 〇 [ユーティリティ]フォルダをダブルクリックします。 





o 1 

| I ： = an 

卜 ^ 





MS 





幻ルウリツ ウ丨 




* - — ■ 


i m ~r~ 

:: s an | | ^- | 


* アフリコン 


〇 


隹4 _舉 


© 


< ズ ー P f -f > V ■ 暴 7 卜囑 it 




■鞠 






タブルクリック I 

amm 


I .1 JO fivt I2.Z 圔 


4. [プリンタ設定ユーティリティ]をダブルクリックします。 




: t ーテ< y テイ 


〇 


， | Ill ■ DD |l A - | 

A 


度* n 示 ァク pit 〆 



枝行アシスタント 

ODBC 7衫5 =ストレータ « 

Nctln ^ V ネー sJt ネツ ト 1 7~ク： t ■テイ _ J テイ 

PI ゐ 

シス F ムブ□ファイ， 

■ W ルゥリッ ゥ丨 

「 

■ 


u 

4 j 

ター三，ル 

V & idOvtr : UtiSity 

f 

1 

12 2® Ca $3 
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5. 以下のどちらかの画面が表示されます。どちらの場合も[追加]をクリックします。 


> _ 使用可_なプ 1 j ンタがあ〇 ません， 

レ，を抑]しま，か？ 

"l~ W 



6. n [デフオルトブラウザ]をクリックし、 0 usb ポートが表示されている本製品名をクリックして、 0 [追加]をク 
リックします。 


r 6 B 〇 プ y ンタプラウプ 

デ 7* ルトプ今ヴサ IP 7 1 よンタ 


口 





名前： XX-XXXX 
电所： ， 

使用するドライ K : EPSON XX-WOOC 


T ! 


⑦ 


{ プリンタ- ■■ 、■ 


l 3 , 

H り [hy り 




7. D [プリンタ設定ユーティリティ]メニューをクリックして、 □[プリンタ 設定ユーティリティを終了]をクリック 
します。 
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りリツり I 


以上で、プリンタドライバの追加は終了です。 
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プリンタドライバのヘルプ表示方法 （MacOS 
X ) 


プリンタドライバの各画面、各項目の説明は、『ヘルプ』をご覧くださし、。 
画面上にある (?） をクリックするとヘルプが表示されます。 
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印刷状況を確認 （ MacOSX ) 


印刷中の場合は、[プリンタ]アイコンが [ Dock ] 内に表示されていますので、このアイコンをクリックしてくださし、。 
1 [ Dock ] 内の[プリンタ]アイコンをクリックします。 



印刷状況が表示されます。 


F «©o 
D -© ^ 

卿- 

B 1 


XI(■ 打 )0( 




J 甘 V 

ジ □ プィサ 7 ,イのしべ九 


免 


% 

PWTF 〒 J 

ベージ l/i 

ジョブを中 



* 洛嚅 

?■」ントゃ 

DATA.MD1JPC 


-m 


— 〇 


1 

[削除] 

印刷データを削除するボタンです。 

印刷データー覧のデータをクリックして、このボタンをクリックしてください。 

2 

[保留] 

印刷を一時停止/保留にするボタンです。 

印刷データー覧のデータをクリックして、このボタンをクリックしてください。 

3 

[再開] 

一時停止/保留を解除して印刷を再開するボタンです。 

印刷データー覧の一時停止/保留状態になっているデータをクリックして、このボタンをク 
リックしてください。 

4 

[ジョブを停止]/ [ジョブを 
開始] 

ジョブ（印刷）を停止/開始するボタンです。 

[ジョブを停止]をクリックすると、すべての印刷が停止されます（印刷データは、 Macintosh 
を終了してもすべて保持されます）。[ジョブを開始]をクリックすると、印刷を再開します。 

5 

状態表示部 

印刷中のデータの名称や進行状況などが表示されます。 

6 

印刷データ _ 覧 

印刷待ちのデータが表示されます。 
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プリンタドライバの削除方法 （ MacOSX ) 


MacOSX でプリンタドライバを削除する手順を説明します。 

1 . プリンタの電源をオフにして、ケーブルを取り外します。 

2. 起動しているアプリケーションソフトをすべて終了します。 
3 - ハードディスクのアイコンをダブルクリックします。 



タブルクリツり I 


Ulili ， 


4. D [アプリケーション]フォルダをダブルクリックして、 0 [ユーティリティ]フォルダをダブルクリックします。 



5. [プリンタ設定ユーティリティ]をダブルクリックします。 

0 0 0 g 仁]]»テぜリテイ 




10 

m I [*，] 


〇 


冗 


a * b 示 




枝行アシスン h 

NeUnb V ネージ t ;ツ ト 1 7■ク ] ■■ティ _J ティ 



!ep 点 


006¢ 7卜 三ニスト レー タ 4 

ル シスチムプ D フアイ， 

■ 幻ルりリツり 1 

— 1 


A 

4 

ター 三， 坪 

VaiaOvtt LJlilitv 

t 


13 2¢ CarT-> 
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6 . □本 製品名を選択して、 0 [削除]をクリックします。 
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r #0 ❹ プリンタ y スト 〇 1 



デ7オルトす* ュ_テイリテイ CnterSwnc ««€ a * 



[削除]をクリックしたら、画面を閉じてくださしヽ。 

7. ソフトウェア CD-ROM をパソコンにセツトします。 

8. [Mac OS X]アイコンをダブルクリックします。 


WttOS-X 


表示された画面内®アイコンをタブルクリツク I 


9. 以下の画面が表示されますので、[カスタムインストール]を選択します。 



ブ〇 ■[プリンタドライバ]の横にある三角のアイコンをクリックします。 
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ブブ .11 [アンインストール]を選択して、 □[アン インストール]をクリックします。 
削除が実行されます。 


「ハ 0 

f アンインス h — ル _ mi 逞 折 ] 

» * 用 EK 的 上で EPSOM XX-XXXX 在使用するた*に名 H なプ ） ンタ 

バンスト -JUMSi ド，俩 h h ■除します. 

華アンインストール 
«辻上げ 


，网酊ィスタ玄> 4 ¢¢ 


必■なアイ： t ク言1: CK 




」 む:>ィン f h - 也〕 
Q ゥ Vw J 


以上で、プリンタドライバの削除は終了です。 
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便利な機能を使って印刷 


拡大/縮小して印刷しよう 


ここでは、原稿を拡大または縮小して印刷する手順を説明します。 



設定画面 


拡大/縮小印刷をするには、プリンタドライバの[ページ設定]画面で設定します。 


〇 - 

参考 

• このページでは Windows での手順を説明しています。 Mac OS Xでの手順は以下のページをご覧くださし、。 
□ 「拡大/縮小して印刷しよう （MacOSX)」 117 

• 拡大/縮小印刷機能は、四辺フチなし印刷時には設定できません。 

設定方法には以下の2種類があります。 

□ 「拡大/縮小率を自動的に設定「フィットページ」」113 
□ 「拡大/縮小率を自由に設定「任意倍率」」114 


拡大/縮小率を自動的に設定「フィットページ」 

プリンタにセットした用紙サイズを選択するだけで、自動的に拡大/縮小して印刷できます。 

例えば、 L 判サイズで作った原稿を力ードサイズの用紙に印刷したいときに、プリンタにセットした用紙サイズ（力ード 
サイズ）を選択すると、自動的に縮小印刷します。 

1 . プリンタドライバの設定画面を表示します。 

□ 「プリンタドライバの画面を表示するには （Windows)」 80 

2. [基本設定]画面で[四辺フヂなし]にチェックが付いている場合はチェックを外します。 


便利な機能を使って印刷 113 
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3. D [ページ設定]タブをクリックして、 0 [用紙サイズ]で印刷データの用紙サイズを選択します。 

n [拡大/縮小]をチェックして、 a [フィットページ]をクリックし、 0 出力用紙サイズ（プリンタにセットした 
サイズ）を選択します。 

[ページ設定]画面の[用紙サイズ（二原稿のサイズ)]に対して、拡大/縮小率が自動的に設定されます。 



4 . その他の設定を確認し、 [0 K ] をクリックして画面を閉じ、印刷を実行します。 


拡大/縮小率を自由に設定「任意倍率」 


便利な機能を使って印刷 114 
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拡大/縮小率を自由に設定して印刷できます。 

ブ. プリンタドライバの設定画面を表示します。 

□ 「プリンタドライバの画面を表示するには ( Windows)J 80 
2. [基本設定]画面で[四辺フチなし]にチェックが付いている場合はチェックを外します。 



3. n [ページ設定]タブをクリックして、 〇 [用紙サイズ]で印刷データの用紙サイズを選択します。 
0 [拡大/縮小]をチェックして、 a [任意倍率]をクリックし、 g [倍率]を入力します。 

倍率は、10〜400%の間で入力できます。 

ここで設定する拡大/縮小率は、[用紙サイズ （= 原稿のサイズ)]に対しての倍率です。 
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4 . その他の設定を確認し、 [0K] をクリックして画面を閉じ、印刷を実行します。 
以上で、拡大/縮小して印刷する手順の説明は終了です。 
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拡大/縮小して印刷しよう （ MacOSX ) 


Mac OS 父では、拡大/縮小率を自由に設定して印刷できます。 

〇 - 

参考 

• 拡大/縮小印刷機能は、四辺フチなし印刷時には設定できません。 

• MacOSX の拡大/縮小印刷機能は、エプソンのプリンタドライバの機能ではなく MacOSX の機能です。 

設定方法には以下の2種類があります。 


プリンタにセットした用紙のサイズに合うように拡大/縮小 

1 . プリンタドライバの[プリント]画面を表示します。 

□ 「[プリント]画面を表示する」103 

2 . [用紙処理]を選択します。 


ブ y ンタゴ 

XX-XXKX 





ブ U セツト： 


T 1 


_ み - a 逞択 I 

ページの睡序：© 0 K 1 プリント： © T ベてのベージ 

CMM 〇奇&ベ=ジ 

C ； ■逆达 1 J 〇败ベージ 


出力用紙サイズ： 

© 悚用す*出力甲聃圩イズ： I ■刊 f 四辺フチ苒り） 
〇用筆サイズに合！?せる ： LI IU スフ； 

2編小®み 


@ (^ POf ▼)[ ブレビ:!一〕 


(_^ J ( プレト} 


3 . [出力用紙サイズ]で 〇 [用紙サイズに合わせる]をクリックして、 0 プリンタにセツトした用紙サイズを選択しま 
す。 
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ブ■ノンタ： XX-XXKX _ : [ 

ブりセツト：！ ■ 准 MR 

_，用 ! SSW it ) 


ページの疃序：®目13 プリント；©すべてのべージ 

C'MM 〇竒 K ベ"-ジ 

〇逆519 OttBt ベージ 


出力甲班サイズ： 

0使用す*出 S 3 用麻サイズ： L 利 C 0 辺フチ ft り） 

EE クリック ト， ►©用 «甘イズに者 b せる： 〔 LW 阳辺フチあ 5 J TM 0 逞択 | 

空躔小■轉 


© [ PW り〔ブレビ: E -) 


,: ( フリント3 


〇 - 

參考 

• 設定方法などの詳細については 、 Mac OSXvlO .4 のヘルプをご覧ください。 

•用紙サイズは、必ず [ L 判]や[ハガキ]などの標準の用紙サイズを選択して、 [ L 判（四辺フチなし）]など 
[XXXX (四辺フチなし）]と表示されている用紙サイズは選択しないでください。また、[ページ設定]画面の 
[用紙サイズ]でも、標準の用紙サイズを選択してください 。 [XXXX (四辺フチなし）]と表示されている用紙サ 
イズを選択すると、正しく印刷できない場合があります。 

4 . その他の設定を確認し、[プリント]をクリックして印刷を実行します。 


拡大/縮小率を自由に設定「任意倍率」 

1 . プリンタドライバの[ページ設定]画面を表示します。 

□ 「[ページ設定]画面を表示する」104 

2. n [用紙サイズ]で印刷データの用紙サイズを選択して、 〇 [拡大縮小]を入力します。 
ここで設定する拡大縮小率は、[用紙サイズ （= 原稿のサイズ)]に対しての倍率です。 


1¢定「■ページ*性 


対申プリンタ： r xx - 


PBIft サイズ ： LfiJ (冏迈7于あ 


逞 折」 


&知 t 


li.rftc 


方向: 
拡大1¢小： 


⑦ 


I 


R 


7 JU 


:キヤンセル ) t _OK _ ) 


3 . その他の設定を確認し、 [OK] をクリックして画面を閉じ、[プリント]画面を表示して印刷を実行します。 
以上で、拡大/縮小して印刷する手順の説明は終了です。 


便利な機能を使って印刷 118 
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割り付けて印刷しよう 


ここでは、割り付け印刷の手順を説明します。 

1枚の用紙に2ぺージまたは4ぺ_ジ分の連続したデ _ 夕を割り付けて印刷できます。 



橫方向で各デ-ケ& 
約1/2 [こ縮小して 
印刷しま令。 

縦方向で各デーケ& 
約1/4 [こ縮小して 
印刷します。 


設定画面 


割り付け印刷をするには、プリンタドライバの[ページ設定]画面で設定します。 


〇 - 

参考 

• このページでは Windows での手順を説明しています。 Mac OS Xでの手順は以下のページをご覧くださし、。 
□ 「割り付けて印刷しよう （MacOSX)」 122 

• 割り付け印刷機能は、四辺フチなし印刷時には設定できません。 


印刷手順 

プリンタドライバの設定画面を表示します。 

□ 「プリンタドライバの画面を表示するには (Windows)J 80 
2. [基本設定]画面で[四辺フチなし]にチェックが付いている場合はチェックを外します。 


便利な機能を使って印刷 119 
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3. n [ページ設定]タブをクリックし、 〇 [割り付け/ポスター]をチェックして、 0 [割り付け]をクリックし、 d [設 
定]をクリックします。 



4 . [割り付け順設定]画面が表示されたら、割り付け方法を設定します。 
[枠を印刷]をチェックすると、割り付けたページに枠線が印刷されます。 


便利な機能を使って印刷 
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設定 


5 . その他の設定を確認し、 [0K] をクリックして画面を閉じ、印刷を実行します。 
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割り付けて印刷しよう （ MacOSX ) 


ここでは、割り付け印刷の手順を説明します。 

1枚の用紙に2ぺージまたは4ぺージ分の連続したデ _ 夕を割り付けて印刷できます。 

〇 - 

參考 

• 割り付け印刷機能は、四辺フチなし印刷時には設定できません。 

• MacOSX の割り付け印刷機能は、エプソンのプリンタドライバの機能ではなく MacOSX の機能です。 

1 . プリンタドライバの[プリント]画面を表示します。 

□ 「[プリント]画面を表示する」103 

2. [レイアウト]を選択します。 


ブ■ノンタ： XX-XXKX _ ? V 

ブ U セツト：！_« 

レ^^ _ 逞択 I 

ページ致/找パ J _ J } 

圏圏鹽國 

職黴' _ J } 

甬面； ffl^r| 

c 畏辺とじ 
〇咖とじ 



(?) r ipof [プしビ n 一^) f キ r ンセル —j f ント) 

3. 割り付け方法を設定します。 

[境界線]を設定すると、割り付けたページに枠線が印刷されます。 


プ y ンタ： xx - xx>ot 
ブ y セツト：，罹 


レイ？ゥト 



® [ pw ，) (]/ レビ a— > 


( プリント） 
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スタンプマークを重ねて印刷しよう 


ここでは、スタンプ マーク 印刷をする手順を説明します。 

「マル秘」や「重要」などのマークや単語を、スタンプのように重ね合わせて印刷できます。 


♦ ㊃ + 釀 


設定画面 

スタンプマーク印刷をするには、プリンタドライバの[ページ設定]画面で設定します。 

〇- 

參考 

• スタンプマーク印刷機能は、四辺フチなし印刷時には設定できません。 

• MacOSX には、スタンプマーク印刷機能はありません。 


印刷手順 

1 . プリンタドライバの設定画面を表示します。 

□ 「プリンタドライバの画面を表示するには （Windows)」 80 

2. [基本設定]画面で[四辺フヂなし]にチェックが付いている場合はチェックを外します。 
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3. n [ページ設定]タブをクリックし、 0 [スタンプマーク]をチェックして、 0 スタンプマークを選択します。 

[スタンプマーク設定]をクリックすると、スタンプマークの色や印刷位置などを変更できます。ただし、新しく登 
録した画像の色は変更できません。 



4. その他の設定を確認し、 [0K] をクリックして画面を閉じ、印刷を実行します。 


オリジナルスタンプ マークの 登録 

お好きな画像や単語をスタンプマークとして登録できます。 
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= |#= 

m - 

参考 

• 登録できる画像のファイル形式は BMP だけです。画像は事前に用意してください。 

• 登録できるスタンプマークの数は、画像と単語を合わせて10個です。 

• Windows 98/Me の場合、登録できる画像ファイルの容量は 15MB までです。 

なお、 15MB 未満の画像でも、ご利用のパソコンによっては登録できない場合があります。 

1 . プリンタドライバの設定画面を表示します。 

□ 「プリンタドライバの画面を表示するには （ Windows )」 80 

2. [基本設定]画面で[四辺フヂなし]にチェックが付いている場合はチェックを外します。 



3 . D [ページ設定]タブをクリックし、 0 [スタンプマーク]をチェックして、 0 [追加/削除]をクリックします。 
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4. 画像を登録する場合 

□ [BMP] をクリックして、 0 [參照]をクリックし、 0 画像ファイルの保存場所を選択して、 D [開く](または 
[0K]) をクリックします。 

星 p を登録する場合 

0 [テキスト]をクリックして、 〇 [テキスト]欄に単語を入力します。 


画像を登録する堪合 



?今衫对公■，: 


T 


■ クリック 




7心ヶ 

Q り [ hy り ，吻. 



i 1 fwitg ] 


単語を登録する場合 


□ 


Q — 

參考 

♦♦登録したスタンプマークを削除する ♦♦ 

[マーク名リスト]に表示されているスタンプマーク名をクリックして、[削除]をクリックしてくださし、。 

5. [マーク名]を入力し、[保存]をクリックして、 [0K] をクリックします。 
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これでマーク名の一覧にスタンプマークが登録されました。 


便利な機能を使って印刷 
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最局解像度で印刷しよう 


ここでは、最高画質の設定で印刷する手順を説明します。 






設定のポイント 


ポイント1最高画質で印刷できる用紙 

以下の用紙をご使用ください。 

• 写真用紙クリスピア<高光沢> 

•写真用紙<光沢> 

•写真用紙<絹目調> 

•写真用紙エントリー<光沢> 

•ハイビジョンサイズフォトべーパー 
•郵便光沢ハガキ（写真用） 


ポイント2プリンタドライバの設定 
用紙種類 

セツトした用紙に対応した用紙種類を選択してください。 


セツトした用紙 

プリンタドライバ設定 
[用紙種類] 

写真用紙クリスピア<高光沢> 

EPSON 写真用紙クリスピア 

写真用紙<光沢> 

EPSON 写真用紙 

写真用紙<絹目調ン※ 


写真用紙エントリー<光沢> 

EPSON 写真用紙エントリー 

ハイビジヨンサイズフオトぺーパー 

EPSON 写真用紙 

郵便光沢ハガキ（写真用）※ 

郵便光沢ハガキ 


※写真用紙<絹目調>はがき、郵便光沢ハガキ（写真用）の宛名面印刷は、最高解像度での印刷に対応していません。 
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設定方法 

[印刷品質]で[きれい]を選択してください。 

MacOSX の場合は、[推奨設定]の[きれい]を選択してくださし、。 


印刷手順 

〇 - 

參考 

このページでは Windows での手順を説明しています。 Mac OS Xでの手順は以下のページをご覧ください。 

□ 「最高解像度で印刷しよう （MacOSX)」 130 

1 . プリンタドライバの設定画面を表示します。 

□ 「プリンタドライバの画面を表示するには ( Windows)J 80 

2. [基本設定]画面の D [用紙種類]でプリンタにセツトした用紙に対応した用紙種類を選択して、 〇 [印刷品質]で 
[きれい]を選択します。 



3. その他の設定を確認し、 [ OK ] をクリックして画面を閉じ、印刷を実行します。 

なお、画像データによっては、上記の設定をしても印刷時間が長くなるだけで見た目上の印刷品質は変わらない場合があ 
ります。 
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最高解像度で印刷しよう （ MacOSX ) 


ここでは、最高画質の設定で印刷する手順を説明します。 
1 プリンタドライバの[プリント]画面を表示します。 

□ 「[プリン ト] 画面を表示する」 103 

2. [印刷設定]を選択します。 


プリンク： 'XM-XXKM _ : 一 

プ U セット i ，取_ : 1 

- [脚逞択 1- 

ページ H 足： GS 53 コチなし 

用紙 Ji 知乂 EPS 0« 写哀爪紙？リスビア * ：1 

力，力，一 '：5 

E —ド：植理蘇_ T ! ":- ^?檫_ 

印期 &IS: フ y イン_ "' 

左右反転 


@ [ iPWt ) 〔プレビ] 一] ヤンプリント》 



3. H [用紙種類]でプリンタにセツトした用紙に対応した用紙種類を選択して、 0 [モード]で[推奨設定]を選択し、 
0 [きれい]を選択します。 


プ y ンタ 1 : ^XJt-XXKX 

プ _ j セツト： - sp 取 

—こ®*做 


ページ H 足：0辺，チなし 

別紙知： EP 5 CWI 耳»见帕クリスビア 


力，—::カラ— 


7^ n _ 逞択」 


E - K : 椎琛設定_ ： I 




表 


關 





&椎幸 


逞択] 0 逞択] 


@ (_pof T j ( yv ^ 3 -) [キ！■ンセル) t プリント) 

4. その他の設定を確認して、印刷を実行します。 

なお、画像データによっては、上記の設定をしても印刷時間が長くなるだけで見た目上の印刷品質は変わらない場合があ 
ります。 
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画像を補正/加工して印刷しよう 


ここでは、画像データを補正/加工して印刷する手順を説明します。 

オートフオトファイン旧 X 機能を使うと、写真の画像補正や加工を自動的に行って印刷できます。 



〇- 

注意 

才一トフォトファイン！ EX で印刷すると、画像内のピントがあっていない場所で不自然な階調が生じる場合があり 
ます。この場合は、才一トフオトファイン旧 X 以外のモードを選択して印刷してください。 


© - 

参考 

•才一トフォトファイン！ EX とは、エプソン独自の画像解析/処理技術を用いて自動的に画像を高画質化して印刷 
する機能です。また、「セピア」「モノクロ」などの画像加工も行えます。なお、補正や加工は印刷時に処理され 
るだけで、データそのものは補正 ■ 加工されません。 

•才一トフォトファイン！ EX は、被写体の配置などを解析して画像処理を行います。このため、被写体の配置が変 
わる操作（回転、拡大/縮小、トリミングなど）を行うと、印刷される色合いが変わることがあります。また、四 
辺フチなし印刷時とフチあり印刷時とでは被写体の配置が若干変わるため、色合いが変わることがあります。 

• MacOSX には、オートフオトファイン！ EX 機能はありません。 


設定 画面 

画像データを補正/加工して印刷するには、プリンタドライバの[基本設定]画面で設定します。 


補正/加エモー ドのご紹介 


補正モード 
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人物 


風景 


夜景 


セピア 


モノクロ 


人物や肌色を暖かく柔らかく補正します。 



風景の空や緑をあざやかに補正します。 



夜景の明暗がはっきりするように補正します。 



印刷イメージがセピア色になるように補正します。 



白黒のイメージになるように補正します。 
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シャープネス 


シャープネス 画像の輪郭を強調する場合に選択します。効果の度合いを[標準]と[強]から選択できます。 



イメージ ■ ピュアライザ 

デジタルカメラで撮影した画像などのノイズを低減します。 



設定手順 

プリンタドライバの設定画面を表示します。 

□ 「プリンタドライバの画面を表示するには （ Windows )」 80 
2. D [基本設定]タブをクリックし、 0 [ユーザー設定]をクリックして、 0 [設定]をクリックします。 
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3. D [オートフォトファイン！ EX ] をクリックして、 0 印刷データにかける補正/効果を設定します。 



n り M 


H 設定 


4. その他の設定を確認し、 [0 K ] をクリックして画面を閉じ、印刷を実行します。 
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色を補正して印刷しよう 


ここでは、画像データを色補正させて印刷する手順を説明します。 
画像データを使って、色合いや明度などを微調整して印刷できます。 



設定画面 

画像データを色補正して印刷するには、プリンタドライバの[基本設定]画面で設定します。 


1 - 

參考 

• 印刷時に補正を加えるだけで、データそのものは補正しません。 

• このページでは Windows での手順を説明しています。 Mac OS Xでの手順は以下のページをご覧くださし、。 
□ 「色を補正して印刷しよう （MacOSX)」 139 


調整項目のご紹介 


色補正方法 以下の「色補正方法」の設定に従い、印刷するデータの色バランスを整えます。 



自然な色あい 

より自然な発色状態になるように色処理します。 


Adobe RGB 

より広い色空間の Adobe RGB で色処理をします。 


明度 


画像全体の明るさを調整します。全体的に暗い画像や明るい画像に対して有効です。 



訣定一 設定0 


設定+ 


コントラスト 画像の明暗比を調整します。標準を0として、プラス （+ ) 方向にスライドさせると、コントラ 

ストが上がり、明るい部分はより明るく、暗い部分はより暗くなります。マイナス （_) 方向に 
スライドさせると、コントラストが落ち、画像の明暗の差が少なくなります。 



訣定一 設定0 設定+ 
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彩度 


画像の彩度（色のあざやかさ）を調整します。標準を0として、プラス （+ ) 方向にスライドさ 
せると、彩度が上がり色味が強くなります。マイナス （_) 方向にスライドさせると彩度が落ち 
て色味がなくなり、無彩色化されてグレーに近くなります。 

[グレースケール]を選択した場合は調整できません。 




訣定_ 


該定〇 


設定+ 


シアン 


シアンの色の強さを調整します。[グレースケール]を選択した場合は調整できません。 





訣定 


設定+ 


マゼンタ 


マゼンタの色の強さを調整します。[グレースケール]を選択した場合は調整できません。 


，卿 



訣定- 


設定0 


設定+ 


イエロ- 


イエロー の色の強さを調整します。 [グレースケール]を選択した場合は調整できません。 





該定- 


設定0 


設定. .+ 


調整手順 

ブ. プリンタドライバの設定画面を表示します。 

□ 「プリンタドライバの画面を表示するには ( Windows)J 80 
2. n [基本設定]タブをクリックし、 〇 [ユーザー設定]をクリックして、 0 [設定]をクリックします。 
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3. D [手動設定]をクリックして、 0 各項目を設定します。 


n りリツり 




が>-讎 

J-hWME 卿 


us 


〇_設 定 


色描正方法垃 5 
哩驳 PT 1 _7 
加 ⑽ Uon ^7 

嫌.® PT ] 誦 *7 

O^rFM fF] _7 
* -T~\ m 7 

O ftU- 秘 • 0 


i ) D 购レシ'ガ呀 


[ ra :^ L > I [ urcp > | 


o - 

参考 

♦♦設定を保存 ♦♦ 

[基本設定]画面の[現在の設定を保存]をクリックすると、ここでの設定を保存できます。 
保存した設定は、[基本設定]画面の「プリント設定の呼び出し」から選択してください。 
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4. その他の設定を確認し、 [0 K ] をクリックして画面を閉じ、印刷を実行します。 
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色を補正して印刷しよう （ MacOSX ) 


ここでは、色合いや明度などの調整手順を説明します。 

1 プリンタドライバの[プリント]画面を表示します。 

□ 「[プリン ト] 画面を表示する」 103 

2. n [カラー設定]を選択し、 0 [詳細設定]をクリックします。 


プ■ノンタ : 


XM-XXKM 

で 


: m 



カラ 胶定 

_ 3H 


：:ひ的な色35 Lt 

-1 

■: 1.S 

^：1 








クリック 


〔 PW f プレ ta — 嘰 


( キャン UJlT ) f フリント） 


3. 各項目を設定します。 


プ■ノンタニ ^KX-XXHt 
ブ U セツ r ip * 

カラー歧坨 


色方法: 

白然な色35い 


：} 

ガンマ; 

i a 


ij 

T 烊職龙： 




明现 




コント，スト 




彩度 

〇 ■ 




〇' 〇 " ~ 



?ゼジタ 

_ 0 

V 


- Tin - 


9 



+ ■ ■設定 I 


@ Qpw t ] ( yv ^ 3 ~) f 甲ヤンセ』|〇 卜^^卜 

4. その他の設定を確認し、[プリント]をクリックして画面を閉じ、印刷を実行します。 
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四辺フチなし印刷をしよう 


ここでは、原稿データをフチなし印刷する手順を説明します。 

四辺フチなし印刷機能を使用すると、余白のない印刷ができます。 




四辺フチなし印刷の推奨用紙 


四辺フチなし印刷を行う場合は、以下の用紙をお使いになることをお勧めします。 

以下の用紙以外では、プリントへッドがこすれて印刷結果が汚れるおそれがあります。 

•写真用紙クリスピア<高光沢> 

•写真用紙<光沢> 

•写真用紙エントリー<光沢> 

•写真用紙<絹目調> 

• ハイビジョンサイズフォトぺーパー 
•郵便ハガキ（インクジェット紙） 

•郵便光沢ハガキ（写真用） 

〇 - 

注意 

♦♦規格サイズ (*) よりも長さが短い用紙を使うと ♦ ♦ 

規格サイズよりも長さが約 3mm 以上短い用紙をお使いになると、用紙下端に 3mm 程度の余白を残して印刷を終了 
します。四辺フチなし印刷する場合は、規格サイズの用紙をお使いください。 

* ハガキ： 100x148mm/L 判： 89><127mm / 力ード： 54><86mm/ 名刺： 55x91mm 


かんたんに四辺フチなし印刷するには 

本製品に付属のソフトウェア 「EPSON Easy Photo Print (エプソンイージーフオトプリント）」から印刷すると、面倒 
な設定をせずにかんたんに四辺フチなし印刷ができます。 

「EPS 〇 N Easy Photo Print」 の詳細は、ソフトウェア編の 「EPS 〇 N Easy Photo Print」 をご覧ください。 


市販のアプリケーションソフトを使って四辺フチなし印刷するには 


〇 - 

参考 

このページでは Windows での手順を説明しています。 Mac OS Xでの手順は以下のページをご覧くださし、。 
□ 「市販のアプリケーションソフトを使って四辺フチなし印刷するには （MacOSX)」 142 
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1 . アプリケーションソフトで印刷データの画像サイズを調整します。 

画像データのサイズは、用紙サイズいっぱいに作成してください。 

余白設定のできるアプリケーションソフトをご使用の場合は、余白を 「0mm」 に設定してください。 

2. プリンタドライバの設定画面を表示します。 

□ 「プリンタドライバの画面を表示するには (Windows)J 80 

3. n [基本設定]タブをクリックし、 〇 [オートシートフィーダ]を選択して、 0 [四辺フチなし]をチェックします。 



〇 - 

參考 

四辺フチなし印刷は、原稿を用紙サイズより少し拡大し、はみ出させて印刷します。そのため、用紙からはみ出し 
た部分は印刷されません。なお、[はみ出し量設定]をクリックすると、はみ出し量を3段階[標準]、[少ない]、 
[より少ない]で設定できます。本番の印刷前に試し印刷することをお勧めします。 



4. その他の設定を確認し、 [ OK ] をクリックして画面を閉じ、印刷を実行します。 

m - 

参考 

Adobe Photoshop Elements での印刷方法を以下のぺージで説明しています。 
□ 「市販のソフトウェアで写真を印刷しよう」43 
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市販のアプリケーシヨンソフトを使って四辺 
フチなし印刷するには （ MacOSX ) 


ここでは、市販のアプリケーションソフトを使って四辺フチなし印刷する手順を説明します。 

1 . アプリケーションソフトで印刷データの画像サイズを調整します。 

画像データのサイズは、用紙サイズいっぱいに作成してください。 

余白設定のできるアプリケーションソフトをご使用の場合は、余白を 「0mm」 に設定してくださし、。 

2. プリンタドライバの[ページ設定]画面を表示します。 

□ 「[ページ設定]画面を表示する」104 

3. [用紙サイズ]で、各用紙サイズの[四辺フチなし]を選択します。 


砼定「ページ*仗 


対擎プリンタ： XX- 


ベ 1 


イズ ： 'LW «四迈7テなし> — 



拡大轆小：1加 S 

Iフ y :キヤ：/セル) （ OK J 


〇 - 

参考 

四辺フチなし印刷は、原稿を用紙サイズより少し拡大し、はみ出させて印刷します。そのため、用紙からはみ出し 
た部分は印刷されません。なお、[はみ出し量設定]を選択すると、はみ出し量を3段階[標準]、[少ない]、[より 
少ない]で設定できます。本番の印刷前に試し印刷することをお勧めします。 


ブ y ンタ： XX-XJOQt 
ブ U セツト ：!«« 




は * 出し■狡龙 

T) 




よ13■少ない 少ない 襻準 

1| --:- ^ 


(?) r ipwt ] プレビュー) f 中ヤン f ブ y ン ト， 

4. その他の設定を確認し、 [ OK ] をクリックして画面を閉じ、[プリント]画面を表示して印刷を実行します。 


便利な機能を使って印刷 


142 










































EPSON E -700 活用 + サポートガイド NPD 2140-01 



參考 

Adobe Photoshop Elements での印刷方法を以下のぺージで説明しています。 

□ 「市販のソフトウェアで写真を印刷しよう （MacOSX)」 49 
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EPSON E -700 活用 + サポートガイド NPD 2140-01 


ポスター（拡大分割）印刷をしよう 


ここでは、ポスター（拡大分割）印刷する手順を説明します。 

ポスター印刷機能は、印刷する画像データを拡大して、複数の用紙に分割して印刷する機能です。印刷結果をつなぎ合わ 
せると、ポスターやカレンダーのような大判の印刷物に仕上がります。 




Q - 

参考 

MacOSX には、ポスター印刷機能はありません。 


印刷手順 

ブ. プリンタドライバの設定画面を表示します。 

□ 「プリンタドライバの画面を表示するには （Windows)」 80 

2 . n [ページ設定]タブをクリックして、 0 [割り付け/ポスター]をチェックし、 0 [ポスター]をクリックして、 d [設 
定]をクリックします。 



3. U ポスタ-設定枚数を選択して、 0 その他の項目を設定し、 0[ ok ] をクリックします。 


便利な機能を使って印刷 144 
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本》-印袋 



1 

印刷ページの選択 

印刷しないページをクリックして選択できます。 

2 

ポスター 設定枚数 

分割する枚数を設定します。 

※ [2x 1 (2)] は、 Windows XP/ 2000 のみ有効です。 

3 

フチなし ポスター 印刷 

フヂなし印刷するときにチェックします。 

4 

ガイド印刷 

貼り合わせるときに便利なガイドや枠線を印刷するときにチェックします。 

5 

貼り合わせガイドを印刷 

貼り合わせるときに用紙を重ねられるように、部分的に重複して印刷します。また、貼り合 
わせるためのガイドも印刷します。 

6 

枠を印刷 

余白部分を切り取る際の枠線を印刷します。 


ゾ I - 

参考 

♦♦フヂなしポスター印刷をするには ♦♦ 

以下の[ポスター印刷]画面にある D [フチなしポスター印刷]にチェックを付けて、 0 [0K] をクリックします。 
フチなしで印刷すると、後で貼りあわせる際に余白を切り落とすことなく貼り付けられます。 



n チ I ッウ 


H り [h り 


4. その他の設定を確認し、 [0 K ] をクリックして画面を閉じ、印刷を実行します。 

〇 - 

注意 

選択した分割べージ数と同じ枚数をプリンタにセツトしてから、印刷を実行してくださし、。 
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貼り合わせガイドを使っての用紙の貼り合わせ方 

[貼り合わせガイド印刷]をチェックして印刷すると、貼り合わせガイドが印刷されます。 


ノ 




ここではフチありで印刷した4枚の用紙を、上図の貼り合わせガイドを使って貼り合わせる手順を説明します。下図の 
順番で貼り合わせていきます。 







上段2枚を用意して、左側の用紙の貼り合わせガイド（縦方向の青線）を結ぶ線で切ります。 
モノクロ印刷の場合、貼り合わせガイドは黒線になります。 



I 


2. 切った左側の用紙を、右側の用紙の上に重ねます。このとき、貼り合わせガイドの x 印を図のように重ね、裏面にテー 
プを貼って仮止めします。 
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3. 貼り合わせガイド（縦方向の赤線）を結ぶ線で切ります。 
モノクロ印刷の場合、貼り合わせガイドは黒線になります。 

甘 






7 ^ 

0 


r L 1 ^ 

1 

i J 

► 

^ ノ 1 j 


4. 2枚の切った辺を貼り合わせます。 

裏面にテープなどを貼り、つなぎ合わせてくださしヽ 


『 L 

r ^ 

. ノ 



5. 下段の 2 枚も、手順 1 〜 4 に従って貼り合わせます。 

6. 上段の用紙の貼り合わせガイド（横方向の青線）を結ぶ線で切ります。 
モノクロ印刷の場合、貼り合わせガイドは黒線になります。 



7. 切った上段の用紙を、下段の用紙の上に重ねます。このとき、貼り合わせガイドの X 印を図のように重ね、裏面にテ ー 
プを貼って仮止めします。 



8. 貼り合わせガイド（横方向の赤線）を結ぶ線で切ります。 
モノクロ印刷の場合、貼り合わせガイドは黒線になります。 
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9- 2枚の切った辺を貼り合わせます。 

裏面にテープなどを貼り、つなぎ合わせてください。 


r L 

ノ 

0 

し 

/ 


\£ 

に, 

1 ^ 


ブ a すべての用紙を貼り合わせたら、外側の切り取りガイドに合わせて余白を切り取ります。 
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トラブル対処方法 

パソコンから印刷できない 


プリンタが動かないときや印刷が始まらないときは、以下の項目をご確認くださし、。 


チェック1 プリンタをチェック 



□ 「チェック1 プリンタをチェック」151 


チェック2 プリンタとパソコンの接続をチェック 

□ 「チェック2 プリンタとパソコンの接続をチェック」153 



チェック3パソコンをチェック 



□ 「チェック3パソコンをチェック」154 


トラブル対処方法 149 
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チェック4以上を確認しても印刷ができない場合は 

□ 「チェック4以上を確認しても印刷できない場合は」162 


150 


トラブル対処方法 








EPSON E -700 活用 + サポートガイド NPD 2140-01 


チェック1 プリンタをチェック 


パソコンの画面に エラー メッセージが表示されていませんか？ 

以下のようにメツセージが表示されているときは、プリンタに何らかのエラーが発生しています。 



弟财 1 正し 141 で， 1 ' 1 され■てし 1 ■ません. 


神兩し n 



I m: 卜■と si j 1 

B 

• : AC 

C J [ \ C tmwwmT- | 





パソコンでの エラー メッセージの詳細は、以下のページをご覧ください。 

□ 「パソコン画面にエラーが表示される」172 

9 - 

プリンタの液晶ディスプレイにエラーメッセージが表示されていませんか？ 

以下のようにメッセージが表示されているときは、プリンタに何らかのエラーが発生しています。 



〇 E 43 


用紙をセットして 
ください 


E 3 I う一解除 


プリンタのエラー表示についての詳細説明は、『操作ガイド』（冊子）をご覧くださし、。 


プリンタからノズルチェックパターンを印刷できますか？ 

プリンタからノズルチェックパターンを印刷してみてくださし、。 


ノズルチェックパターンが印刷できる 

プリンタは故障していません。 


印刷できない原因がほかにあります。次の項目をご確認ください。 


トラブル対処方法 
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ノズルチエックパターンが印刷できない プリンタが故障している可能性があります。 

お買い求めいただいた販売店、またはエプソン修理センターへ修理をご依頼くださ 
い0 


プリンタでのノズルチェックパターンの印刷方法については、『操作ガイド』（冊子）をご覧くださし、。 

以上を確認してもトラブルが解決しない場合は、次のチェック項目をご確認ください。 

□ 「チェック2 プリンタとパソコンの接続をチェック」153 


トラブル対処方法 


152 
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チェック2プリンタとパソコンの接続を 
チェック 


Q 

ケーブルは外れていませんか？ 


ケーブルがしっかり接続されているかをご確認ください。また、ケーブルが断線していないか、変に曲がっていないかも 
ご確認ください。 


Q 

ケーブルがバソコンや本製品の仕様に合っていますか？ 

ケーブルが仕様に合っているかをご確認ください。 
詳しくは『操作ガイド』（冊子）をご覧ください。 


Q 

プリンタとパソコンの間に、プリンタ切替機やプリンタバッファなどを使っていませんか？ 


プリンタ切替機やプリンタバッファなどを使っていると、プリンタとパソコンの情報データのやり取りがうまくいかず、 
印刷できない場合があります。 

プリンタ切替機やバッファを取り外しプリンタとパソコンを直結して、正常に印刷できるかをご確認ください。 


Q 

USB ハブをお使いの場合に、使い方は正しいですか？ 

USB ハブは仕様上5段まで縦列接続できますが、プリンタと接続する場合は、パソコンに直接接続された1段目のハブ 
に接続してください。それでも印刷が始まらない場合は、 USB ハブを外して、プリンタとパソコンを直結してください。 



Q 

USB ハブをお使いの場合に、 USB ハブはパソコンに正しく認識されていますか？ 

パソコンで USB ハブが正しく認識されているかをご確認ください。 

以上を確認してもトラブルが解決しない場合は、次のチェック項目をご確認くださし、。 
□ 「チェック3 パソコンを チェック」154 


トラブル対処方法 


153 
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甲 りリツ ^ n 



Windows 

以下の手順で、パソコンにインストールされたプリンタドライバが、正しく設定されているかどうかを確認してください。 

1 . [プリンタと FAX ] または[プリンタ]フォルダを表示します。 

Windows XP の場合 

〇 [スタ _ 卜]メニュー Q [コントロ ールパネル] 0 [プリンタとその他のハードウェア ] Q [プリンタと FAX] の順 
にクリックします。 


I'sCpt'tf/ 

© 

魏 



Windows 98/ Me / 2000の場合 

D [スタ - 卜]メニュ ー0 [設定] 0 [プリンタ]の順にクリックします。 


. [プリンタ]フォルダが表示されます。 


トラブル対処方法 154 



:笔轉 y 

表 piicom mfW- 

クリ ツク ] I 
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この後は、以下のチェック項目をご確認くださし、。 


Q 

プリンタドライバは正常にインストールされていますか？ 

[プリンタ]フォルダに本製品のアイコンがあるかを確認してください。 

アイコンがある場合は、正常にインストールされています。 

アイコンがない場合は、プリンタドライバがインストールされていませんので、以下のページを参照してインストールし 
てください。 

□ 「プリンタドライバの再インストール方法」71 



Q 

パソコン（印刷キュー）に印刷待ちのデータがありませんか？ 


トラブル対処方法 


155 
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パソコン（印刷キュー）に印刷待ちのデータが残っていると、印刷が始まらない場合があります。印刷キューを表示して 
印刷待ちデータを確認し、印刷を再開するか取り消してください。 

以下の手順に従って、印刷キューをご確認ください。 

1 - [プリンタ]フォルダの本製品のアイコンをダブルクリックします。 






*1 J 


o— 

參 i 


考 


上記の印刷待ちデータの確認画面は、[ューティリティ]画面または印刷中に画面右下に表示されるプログレスメー 
夕の[印刷待ち 状態 表示]をクリックしても開くことができます。 


トラブル対処方法 
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※[□アイコ ンは、別売りのバツテリをプリンタにセツトすると表示されます。 

Q - 

プリントマネージャのステータスが[一時停止]になっていませんか？ 

D [プリンタ]フォルダの本製品のアイコンを右クリックして、 0 [—時停止]でないことを確認してください。 


トラブル対処方法 
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Wi _ 



XP 


Windarws miMmimm 






〇 - 

参考 

♦♦一時停止の状態を確認 ♦♦ 

< Windows XP の場合〉 

[印刷の再開]が表示されているときは一時停止の状態です。 

< Windows 98/ Me / 2000の場合 > 

[一時停止]にチェック V が付いているときは一時停止の状態です。 

Q - 

印刷先（ポート）の設定は正しいですか？ 

実際に本製品を接続しているポートに対して異なるポートを設定していると印刷できません。 

以下の手順に従って、印刷先（ポート）の設定をご確認ください。 

1. D [プリンタ]フォルダの本製品のアイコンを右クリックして、 0 [プロパティ]をクリックします。 


daws 2000 /X 


Windows 98^Me 




罰_ 右 クリック」 


右クリツク ] 


-時停止怨 




« K 切 
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2 . D [ポート]タブ （Windows 98/ Me の場合は[詳細]タブ）をクリックして、 0 ポートを確認します。 
お使いのプリンタ名が表示されているポート（下表の「印刷先のポート」）を選択してください。 


接続しているケーブル 

印刷先のポート 

USB ケーブル 

Windows 2000 /XP 

USBxxx : 

Windows 98 /Me 

EPUSBx : 


「 X 」には、数字が入ります。 


トラブル対処方法 
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® - 

参考 

[ポートの追加]をクリックして、手動で新しいポートを作成しても印刷はできません。お使いのプリンタ名が表示 
されているポートを選択してください。 

Q - 

ツールバーの[印刷]アイコンをクリックして印刷する場合、「通常使うプリンタ」の設定になっていますか？ 

[プリンタ]フォルダの本製品のアイコンにチェックマークが付いていることを確認してください。チェックマークが付 
いていない場合は D アイコンを右クリックし、 0 [通常使うプリンタに設定]をクリックしてチェックを付けてくださ 
い0 
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Q 

Windows 98/ Me の場合、スプールマネージャのステータスが[一時停止]になっていませんか？ 

スプールマネージャを表示して、印刷データをクリックし[一時停止/再開]をクリックしてくださし、。 
表示方法： D 「スプールマネージヤ （Windows 98 / Me )」 86 
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※ Windows 2000 /XP には、スプールマネージヤはありません。 


Q 

印刷プレビュー画面が表示されていませんか？ 

プリンタドライバの[基本設定]画面で[印刷プレビューを表示する]にチェックが付いている場合、印刷を実行する前 
にプレビュー画面が表示されます。まずはチェックが付いているかを確認してください。 



プレビュー画面が表示されたときは、[印刷]をクリックすると印刷を実行します。 



また、プレビュー画面を表示せずに印刷するときは、[印刷プレビューを表示する]のチェックを外してくださし、。 

以上を確認してもトラブルが解決しない場合は、次のチェック項目をご確認ください。 

□ 「チェック4以上を確認しても印刷できない場合は」162 


Mac OS X 

Q - 

印刷プレビュー画面が表示されていませんか？ 

プリンタドライバは正常にインストールされていますか？また、プリンタリストに追加されていますか？ 
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[プリンタ設定ユーティリティ]を表示して、本製品が追加されているかをご確認ください。 

□ 「プリンタドライバの追加 （ MacOSX )」 105 

Q - 

印刷のステータスが[一時停止]になっていませんか？ 

[プリンタ設定ユーティリティ]を表示し、停止中のプリンタドライバをダブルクリックして以下の画面を表示し、[ジョ 
ブを開始]をクリックしてください。 

画面の表示方法： D 「プリンタドライバの追加 （ Mac 〇 SX )」 105 


⑤ 0 j り [hy り I - 
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以上を確認してもトラブルが解決しない場合は、次のチェック項目をご確認くださし、。 
□ 「チェック4以上を確認しても印刷できない場合は」162 
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チェック4以上を確認しても印刷できない場 
合は 


Q 

プリンタドライバを削除（アンインストール）して、もう一度インストールしてみましよう。 

プリンタドライバが正常にインストールされていない可能性があります。 

一旦、プリンタドライバを削除（アンインストール）して、もう一度インストールしてみてくださし、。 
□ 「プリンタドライバの削除方法 （ Windows )」 90 
□ 「プリンタドライバの削除方法 （ Mac 〇 SX )」 110 
□ 「プリンタドライバの再インストール方法」71 
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印刷品質/結果が悪い 


印刷結果と以下のサンプル（現象）を比べて、症状が近い項目のリンク D をクリックしてくださし、。 


印刷品質が悪い 

□ 「印刷品質が悪い」165 



印刷面がこすれる/汚れる 

□ 「印刷面がこすれる/汚れる」169 



印刷位置がずれる/はみ出す 


□ 「印刷位置がずれる/はみ出す」170 
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トラブル対処方法 
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印刷品質が悪い 


印刷品質が悪いときには、以下の項目をご確認くださし、。 


プリンタをチェック 

Q - 

プリントへッドのノズルが目詰まりしていませんか？ 

ノズルチェックでプリントへッドの状態をご確認くださし、。 
□ 「ノズルチェックと ヘッド クリーニング」188 


正常ノズルは目詰まりして(■读せん。印刷できます。 



異常ノズルが目詰まりしています。ウリ ー1>5_を実行してばさ U 



Q 

インクカートリッジは推奨品（当社純正品）をお使いですか？ 

本製品のプリンタドライバは、純正インクカートリッジを前提に色調整されていますので、純正品以外を使うと印刷品質 
が低下する場合があります。インクカートリッジは純正品のご使用をお勧めします。 

インクカートリッジの交換方法については、『操作ガイド』（冊子）をご覧ください。 


Q 

古くなったインクカートリッジを使用していませんか？ 

古くなったインクカートリッジを使用すると印刷品質が低下します。開封後は6力月以内に使い切ってくださし、。 
未開封の推奨使用期限は、インクカートリツジの個装箱に記載されています。 


Q 

プリントへッドのギャップがズレていませんか？ 

本製品は高速で印刷するために、プリントへッドが左右どちらに移動するときにもインクを吐出しています。 

印刷中に、まれに右から左へ移動するときの印刷位置と左から右へ移動するときの印刷位置がずれて、縦のぎ卜線がずれた 
り、ぼやけたような印刷結果になる場合があります。 

ギャップ調整機能を使つて、ギャップのズレをご確認ください。 

□ 「ギャップ調整」188 


Q 

出力装置（ディスプレイ、プリンタ）の発色方法の違いによる差です。 

ディスプレイ表示とプリンタで印刷したときの色とでは発色方法が違うため、色合いに差異が生じます。 
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伽色法 减色法 


用紙をチェック 


Q 

印刷後、以下の用紙を重なった状態で放置していませんか？ 

•写真用紙クリスピア<高光沢> 

•写真用紙<光沢> 

•写真用紙エントリー<光沢> 

•写真用紙<絹目調> 

• ハイビジョンサイズフォトぺーパー 

印刷後の用紙が重なっていると、重なった部分の色が変わる（重なった部分に跡が残る）ことがあります。印刷後の用紙 
は、速やかに1枚ずつ広げて乾燥い※）させてください。重なっている状態で放置すると、1枚ずつ広げて乾燥させても 
跡が消えなくなりますのでご注意ください。 

※づ枚ずつ広げて一昼夜 （24 時間）程度乾燥させるか、15分程度放置した後、普通紙などの吸湿性のある用紙を印刷面 
に重ねて乾燥させてください。 


プリンタドライバの設定をチェック 

Q - 

プリンタドライバの[用紙種類]の設定は正しいですか？ 

プリンタにセットした用紙種類と、プリンタドライバで設定する[用紙種類]が合っていないと、印刷品質が悪くなりま 
す。プリンタドライバの設定をご確認ください。 
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□ 「用紙別プリンタドライバ設定一覧」 175 


Q 

プリンタドライバの「カラー設定 J の設定は合っていますか？ 

プリンタドライバで「カラー設定」の「明度」や「コントラスト」を調整すると、印刷結果の濃さが変わります。プリン 
タドライバの設定をご確認ください。 
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□ 「色を補正して印刷しよう」 135 

Q - 

[オートフオトファイン！ EX ] の設定で印刷していませんか？ 
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オートフォトファイン旧 X は、被写体の配置などを解析して画像処理を行います。このため、被写体の配置が変わる操 
作（回転、拡大/縮小、トリミングなど）を行うと、印刷される色合いが変わることがあります。また、四辺フチなし印 
刷時とフチあり印刷時とでは被写体の配置が若干変わるため、色合いが変わることがあります。 

才一トフォトファイン！ EX で印刷すると、画像内のピントがあっていない場所で不自然な階調が生じる場合があります。 
この場合は、才一トフオトファイン！ EX 以外のモードを選択して印刷してください。 



参考 

• MacOSX の場合、才一トフオトファイン旧 X 機能はありません。 


• EPSON 写真用紙に「推奨設定」で印刷すると、自動的に才一トフォトファイン！ EX が設定されます。才一トフォ 
トファイン！ EX 以外のモードで印刷したい場合は、カラー設定を変更してください。 


印刷データをチェック 

Q - 

写真を印刷する場合、写真データの画像サイズが印刷サイズに適していますか？ 


デジタルカメラで撮影した写真データは、細かい点（画素）の集まりで構成されています。同じサイズの用紙に印刷する 
場合には、この画素数が多いほど、なめらかで高画質な印刷ができます。また、印刷サイズが大きくなればなるほど画素 
数の多い画像データが必要になります。以下のページで、印刷サイズに適した写真データの画像サイズをご確認ください。 
□ 「写真をきれいに印刷するポイント」54 
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印刷面がこすれる/汚れる 


印刷面がこすれて汚れるときは、以下の項目をご確認くださしヽ。 


用紙をチェック 


Q 

反りのある用紙や、用紙の端面にバリ（用紙の断裁のときに出る「かえり」）のある用紙を使用していませんか？ 


反りのある用紙や、用紙の端面にバリのある用紙に印刷すると、プリントへツドが用紙をこする場合があります。 

用紙の反りやバリを修正してから、プリンタにセツトしてください。 

なお、一部のエプソン製専用紙は、反りを修正する際に印刷面を傷付けてしまうおそれがありますので、以下を確認して 
から反りを修正してください。 

確認方法の詳細については、『操作ガイド』（冊子）をご覧ください。 


Q 

用紙を横方向にセツトしていませんか？ 


用紙は、縦方向にセットしてください。 

横方向にセツトした場合、プリントへッドが印刷面をこする場合があります。 


Q 

専用紙に印刷後、すぐに重ねていませんか？ 

専用紙は普通紙などと比べてインクの乾きが遅いため、印刷直後に手や別の用紙などが印刷面に触れると、汚れる場合が 
あります。 

印刷直後は印刷面に触れないように、排紙トレイから1枚ずつ取り去って十分に乾かしてください。 


Q 

ハガキの通信面に印刷した後、その印刷結果（インク）が乾いていない状態で宛名面に印刷していませんか？ 

インクが乾いていない状態で宛名面に印刷すると、次のハガキに転写する場合があります。通信面を印刷した後は、十分 
に乾かしてから宛名面に印刷してください。 


印刷領域をチェック 

Q - 

定形紙で四辺フチなし印刷時、四辺フチなし印刷推奨の用紙をお使いになっていますか？ 


定形紙で四辺フチなし印刷を行う場合は、四辺フチなし印刷推奨の用紙をお使いになることをお勧めします。推奨以外の 
用紙では、プリントへッドがこすれて印刷結果が汚れる場合があります。 

□ 「四辺フチなし印刷の推奨用紙」140 

それでも汚れが発生する場合は、アプリケーションソフトで上下の余白を広くして、印刷データを印刷推奨領域内に配置 
し直してから印刷してください。 


Q 

標準（フチあり）印刷時、印刷推奨領域外に印刷していませんか？ 


印刷推奨領域外では、プリントへッドがこすれて印刷結果が汚れる場合があります。 

アプリケーションソフトで上下の余白を広くして、印刷データを印刷推奨領域内に配置し直してから印刷してくださし、。 
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印刷位置がずれる/はみ出す 


印刷位置がずれる/はみ出すときには、以下の項目をご確認ください。 


プリンタドライバの設定をチェック 

Q - 

プリンタにセットした用紙サイズと、プリンタドライバで設定した[用紙サイズ]は同じですか？ 

プリンタドライバで設定する用紙サイズ（印刷データのサイズ）は、プリンタにセツトした用紙サイズと合わせてくださ 
い0 



: 1CS-XXM 



サ < ズ： LWIH07 テ 



E 國网 

■太•ゃ： 






〇 - 

参考 

♦♦印刷データのサイズがプリンタにセツトした用紙サイズと異なる場合 ♦♦ 
拡大/縮小して印刷してください。 

□ 「拡大/縮小して印刷しよう」113 

Q - 

四辺フチなし印刷をしていませんか？ 


四辺フチなし印刷時は、裁ち落とし印刷（用紙より少しはみ出した印刷）をするために、原稿を用紙サイズより少し拡大 
します。そのため、拡大されて用紙からはみ出した部分は印刷されません。その結果、画面上に表示されている内容と印 
刷結果でわずかに違いが生じます。なお、はみ出し量は3段階[標準]、[少ない]、[より少ない]で調整することがで 
きます。本番前に試し印刷することをお勧めします。 

□ 「四辺フチなし印刷をしよう」140 
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その他をチェック 

Q - 

用紙とエッジガイドの間に、すき間はありませんか？また、用紙が曲がってセットされていませんか？ 
用紙をまっすぐにセツトし、エッジガイドを用紙の側面に合わせてください。 


トラブル対処方法 


171 







EPSON E -700 活用 + サポートガイド NPD 2140-01 


パソコン画面に エラーが 表示される 


Q 

「プリンタが接続されていません。」「用紙がセツトされていません。」などのエラー内容が表示される 
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エラー内容の下に対処方法が表示されている場合は、その対処方法に従ってください。 

何も対処方法が表示されていない場合は、以下のページを參照してエラーを解除してくださしヽ。 
□ 「パソコンから印刷できない」149 

Q - 

「通信エラー」や「書き込みエラー」などのメッセージが表示される 



上記のメッセージは、以下の原因によって表示される可能性があります。 

• プリンタドライバが正しくインストールされていない場合 

•パソコンとプリンタがケーブルで正しく接続されていない場合 

•「印刷先のポート」設定が、実際に本製品を接続しているポートと合っていない場合 

以下のページにそれぞれの確認方法を説明していますのでご確認ください。 

□ 「パソコンから印刷できない」149 

Q - 

「高速ではない USB ハブに接続している高速 USB デバイス」と表示される 


S 速ではない USB 1 ISB デパイ 

■溫 ㈣ 抓 




[iSltSG デパイ;I ^1 

IKSm て L 対 & 

:跟 U 

一一 


お使いのパソコンは USB2.0 に対応していません。もし、パソコンに USB2.0 の差込口がある場合は、そこにケーブルを 
接続し直してください。 USB2.0 の差込口がない場合でも、 USB1.1 としてご使用いただけます。画面を閉じるには、右 
上の [x] をクリックします。 
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その他のトラブル 


Q 

ヘッドクリーニングが動作しない 

プリンタがエラーになっていないかをご確認ください。 

また、十分なインク残量がないときはヘッドクリーニングはできません。インクカートリッジを交換してから実行してく 
ださい。 

プリンタのエラー表示とインクカートリッジの交換方法については、『操作ガイド』（冊子）をご覧ください。 


Q 

黒印刷しかしていないのにカラーインクが減っている 


本製品では用紙種類によって、カラーインクを使った混色黒印刷を行う場合があります。また、印刷時以外にも、以下の 
動作時にブラック/カラー両方のインクが消費されます。 

ヘッドクリーニング時 

セルフクリーニング時 

セルフクリーニングとは、プリントへッドのノズルの目詰まりを防ぐために、すべてのインクを微量吐出して、ノズルの 
乾燥を防ぐ機能です。印刷実行前などに自動的に行われます。 

♦♦クリーニング時にブラックとカラー両方のインクを使う理由 ♦♦ 

ノズルにインクが詰まると、インクが出なくなったりかすれたりして正常に印刷できなくなります。黒のみの印刷をして 
いても、ある日突然カラー印刷をしたくなった際に、カラーインクが出ないということでは使い物になりません。 
そのため、双方のノズルをクリーニングして、常に良好な状態にしておく仕組みになっています。 


Q 

連続して印刷をしている途中に印刷速度が遅くなった 


印刷状況により異なりますが、連続印刷を行うと用紙を送る動作やへッドの動作が一旦停止するなど、印刷速度が遅くな 
ることがあります。 

これは、高温によりプリンタ内部の部品が損傷するのを防ぐためです。 

印刷速度が遅くなっても、そのまま印刷を続けることはできますが、印刷を中断し電源をオンにしたまま30分程度放置 
することをお勧めします（電源をオフにして放置しても回復しません）。 

その後印刷を再開すると、通常の速度で印刷できるようになります。 


Q 

給紙/排紙がうまくいかない 

•郵便光沢ハガキ印刷時にうまく給紙できないときは、下図のように、給紙補助シートの上に郵便光沢ハガキを1枚だ 
け重ねて、プリンタにセツトして印刷してください。 



郵便光沢ハガキ1躲（部刷したい面) 
※上_を下にしてブリン，に 
セツトしてください。 

寒攒光況ハガキ用絵紐補助シート 


トラブル対処方法 


173 







EPSON E -700 活用 + サポートガイド NPD 2140-01 


•郵便ハガキ（インクジェット紙）印刷時にうまく給紙できないときは、ハガキを1枚だけプリンタにセットして印刷 
してください。 


Q 

漏洩電流について 

多数の周辺機器を接続している環境では、本製品に触れた際に電気を感じることがあります。 

このようなときには、本製品を接続しているパソコンなどからアース（接地）を取ることをお勧めいたします。 


トラブル対処方法 
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付録 


用紙別プリンタドライバ設定一覧 


各用紙によってプリンタドライバの[用紙種類]の設定が異なります。以下をご確認くださし、。 



: 


T! 




-：mj し 




-3 






L 判サイズなどの用紙 


セツトした用紙 

プリンタドライバ設定 
[用紙種類] 

写真用紙クリスピア<高光沢> 

EPSON 写真用紙クリスピア 

写真用紙<光沢> 

EPSON 写真用紙 

写真用紙<絹目調> 


ハイビジヨンサイズフオトぺーパー 


写真用紙エントリー<光沢> 

EPSON 写真用紙エントリー 
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ミニフオトシ_ノレ 

EPSON フォトシール 

フオトシールフリーカツト 



ハガキ 


セツトした用紙 

プリンタドライバ設定 
[用紙種類] 

郵便ハガキ（インクジエツト紙） 

宛名面 

ハガキ宛名面 

( MacOSX の場合は、郵便ハガキ（宛名）） 

通信面 

郵便ハガキ（インクジェット紙） 

郵便光沢ハガキ（写真用） 

宛名面 

ハガキ宛名面 

( MacOSX の場合は、郵便ハガキ（宛名）） 

通信面 

郵便光沢ハガキ 

( MacOSX の場合は、郵便ハガキ（光沢紙)） 

写真用紙<絹目調>はがき 

宛名面 

ハガキ宛名面 

( MacOSX の場合は、郵便ハガキ（宛名）） 

通信面 

EPSON 写真用紙 
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アプリケーションソフト別印刷設定一覧 


本製品に添付の代表的なアプリケーションソフトについて、印刷するときの設定を説明します。 


EPSON Easv Photo Print 



写真用紙 


設定項目 

設定内容 

用紙種類 

プリンタにセットした用紙の種類を選択します。 

□ 「用紙別プリンタドライバ設定一覧」175 

用紙サイズ 

プリンタにセットした用紙サイズを選択します。 

給紙方法 

才ートシートフイ _ ダ（※フチなし印刷する場合は[フチなし]をチェック。） 

( MacOSX の場合は[標準]) 


ミニフオトシ_ル 


設定項目 

設定内容 

用紙種類 

EPSON フオトシール 

用紙サイズ 

ハガキ 

( MacOSX の場合は[フオトシール]) 

給紙方法 

才ートシートフイーダ〇※[フチなし]にチェックがついている場合は外す。） 

( MacOSX の場合は[四辺フチあり（フォトシール）]) 

レイアウト選択 

•16 枚すベて異なる写真を印刷する場合 

16枚分の写真を選択後、[シール（違う写真で16コマ）]を選択。 


•16 枚すベて同じ写真を印刷する場合 
印刷する写真1枚を選択後、[シール（同じ写真で16コマ）]を選択。 
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フオトシールフリーカツト 


設定項目 

設定内容 

用紙種類 

EPSON フオトシール 

用紙サイズ 

ハガキ 

( MacOSX の場合は[フォトシール]) 

給紙方法 

才ートシートフイーダ〇※[フチなし]にチェックがついている場合は外す。） 

( MacOSX の場合は[四辺フチあり（フォトシール）]) 

レイアウト選択 

以下のいずれかを選択します。 

•写真を1枚印刷する場合 
印刷する写真を1枚選択後、[シール]を選択。 

• 4枚すベて異なる写真を印刷する場合 

4枚分の写真を選択後、[シール（違う写真で4コマ）]を選択。 

• 4枚すベて同じ写真を印刷する場合 

印刷する写真1枚を選択後、[シール（同じ写真で4コマ）]を選択。 

• 9枚すベて異なる写真を印刷する場合 

9枚分の写真を選択後、[シール（違う写真で9コマ）]を選択。 

• 9枚すベて同じ写真を印刷する場合 

印刷する写真1枚を選択後、[シール（同じ写真で9コマ）]を選択。 
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印刷の中止方法 


印刷を中止するときは、以下のいずれかの方法から行ってくださし、。 



プリンタの【キャンセル】ボタンで印刷を中止する 


【キャンセル】ボタンを押してください。 
印刷が中止されて、用紙が排紙されます。 



〇- 

注意 

上記の操作では、パソコン内の印刷待ちデータを削除することはできません。パソコン内の印刷待ちデータを削除 
する場合は、このページ下の「パソコンの画面から印刷を中止する」をご覧ください。 


パソコンの画面から印刷を中止する 

〇 - 

参考 

このページでは Windows での手順を説明しています。 Mac OS Xでの手順は以下のページをご覧くださし、。 
□ 「パソコンの画面から印刷を中止する （MacOSX)」 182 


印刷を中止する 


印刷中に画面右下に表示されるプログレスメータの[印刷中止]をクリックしてくださし、。 
印刷処理済みのデータが印刷されて、印刷が止まります。 
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參考 

•プログレスメータが表示されない場合は、プリンタの【キャンセル】ボタンを押して印刷を中止してください。 

•パソコンの画面上で[印刷中止]をクリックしても、すでにプリンタに送られてしまったデータは削除できませ 
ん。このような場合は、プリンタの【キャンセル】ボタンを押して印刷を中止してください。 


印刷待ちのデータを削除する 

パソコン 内に蓄積されている印刷待ちのデータを削除したい場合は、以下の手順に従ってくださし、。 
ご利用の〇 S を選択してください。 

〇 「Windows 2000 / XP の場合（印刷待ちのデータを削除する）」180 
〇 「Windows 98 / Me の場合（印刷待ちのデータを削除する）」181 

Windows 2000 / XP の場合（印刷待ちのデータを削除する） 

ブ. [印刷待ち状態表示]をクリックします。 



2. n [プリンタ]をクリックして、 〇 [すべてのドキュメントの取り消し]をクリックします。 
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特定の印刷データだけを削除する場合は、印刷データを選択し、[ドキュメント]メニューの[キャンセル]をクリッ 
クしてください。 





Windows 98 / Me の場合（印刷待ちのデータを削除する) 
1 - [印刷待ち状態表示]をクリックします。 
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2. U 削除したい印刷データをクリックして、 0 [削除]をクリックします。 



以上で、印刷の中止方法の説明は終了です。 
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パソコンの画面から印刷を中止する （Mac 0 S 
X ) 


パソコンの画面から印刷を中止するには、印刷途中に [ Dock ] 内に表示される[プリンタ]アイコンをクリックしてく 
ださい。 

ブ. [ Dock ] 内の[プリンタ]アイコンをクリックします。 



2. II 印刷データをクリックして、 0 [削除]をクリックします。 
これで印刷が中止されます。 
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〇 - 

參考 

• 印刷待ちのデータを削除したい場合も、上記手順と同じように操作してください。 

•パソコンの画面上で[削除]をクリックしても、すでにプリンタ側に送られてしまったデータは削除できません。 
このような場合は、プリンタの【キャンセル】ボタンを押して印刷を中止してください。 
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メモリカードドライブとしての使い方 


本プリンタのメモリカードスロットは、フロッピーディスクドライブと同じように、メモリカードドライブとしてフアイ 
ル（画像データなど）を取り込んだり（コピーしたり）、書き込んだり（保存したり）することができます。 


〇 - 

參考 

このページでは Windows での手順を説明しています。 Mac OS X での手順は以下のページをご覧くださし、。 
□ 「メモリカードドライブとしての使い方 （ MacOSX)j 186 


使用上のご注意 

•Windows 98/ Me の場合は 、 EPSON USB メモリカードドライブ用ドライバ2をインストールしていないと、力ードド 
ライブとしてパソコンから使用することはできません。なお 、 EPSON USB メモリカードドライブ用ドライパ'2は、 
プリンタドライバと同時にインストールされます。 

• Windows 98/ Me では、本プリンタにセットしたメモリカードに対してスキヤンディスクを実行できません。 

•書き込み禁止（ライトプロテクト）スイッチや誤消去防止シールが付いているメモリカードをご使用の場合は、それ 
らのスイッチやシールを書き込み可能状態にしてからセットしてください。 

•プリンタの操作パネル設定でメモリカードから直接印刷をしているときは、メモリカードへの書き込みはできません。 

•パソコンからメモリカードに画像データ（ファイル）を保存した場合は、プリンタ操作パネルの枚数欄の表示は更新 
されません。更新するためにはメモリカードをセットし直してください。 

〇 - 

注意 

♦ ♦Windows XP でプリンタの電源をオフにする場合のご注意 ♦♦ 

プリンタにメモリカードをセットした状態で、プリンタの電源をオフにする、または USB ケーブルを抜く際には、 
以下の手順に従ってください。手順に従わないと、メモリカード内のデータが壊れるおそれがあります。 


1- 画面右下のタスクバーにあるアイコンをクリックして、 [EPSON Mass Storage Device- ドライブ （:X) を安 
全に取り外します]をクリックします。 



2. 以下のようなメッセージが表示されたら、 Windows XP の場合は [X] をクリックします。 Windows 2000 の 
場合は [OK] をクリックします。 



付録 


これで、安全にプリンタの電源をオフまたはケーブルを抜くことができます。 


♦ ♦ Windows 2000 でプリンタの電源をオフにする場合のご注意 ♦♦ 

パソコンの電源をオフにしてからプリンタの電源をオフにするようにしてください。パソコンの起動中にプリンタ 
の電源をオフにすると、以下の警告画面が表示されます。 
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メモリカードのセツトと取り出し 


セット方法 

ブ. プリンタの電源をオンにします。 

2. メモリカードをセットします。 

プリンタへのセット方法は『操作ガイド』（冊子）をご覧ください。 

取り出し方法 

1 . メモリカードスロットのランプが点滅していないこと（点灯していること）を確認します。 

2. メモリカードを取り出します。 

Q - 

注意 

プリンタの処理中（メモリカードスロットのランプ点滅中）にメモリカードを取り外したり、電源をオフにしたり 
しないでください。データが壊れるおそれがあります。 


データをメモリカードから取り込む方法/メモリカードへ書き込む方法 

1 . プリンタの電源がオンになっていること、メモリカードがセットされていること、プリンタとパソコンがケーブルで 
接続されていることを確認します。 

マイコンピュータを開きます。 

Windows XP の場合は 、 D [スタート]メニュ ー0 [マイコンピュータ]の順にクリックします。 

Windows 98/ Me / 2000の場合は、デスクトップ上の[マイコンピュータ]アイコンをダブルクリックします。 


付録 184 































EPSON E-700 活用 + サポートガイド NPD2140-01 




biter 


智 ペイント 


Windo^is Media 


Playef 


0 


fiidcix PtV5lOGf»P 70.1 
WkKk^yP ■ン F- 


Windows ムィ， f ■ 九， 
J ^} >1 ■北於定旃达〇蹭 -IF 



〜 j マ 4末， KI ぅ 
1^. 

_ ベルフ tt;R- 卜■砂 
〇 ル名隹佴走し™^驳- 





IPI □问フ〇} | © | №7才，心雌 

“ 对ート 

1 MSttsa 


3. [リムーバブルディスク]アイコンをダブルクリックして、データをコピーします。 

リムーバブルディスクのドライブ名は、ボリュームラべルが設定されている場合はそのボリュームラべルが表示さ 
れ、設定されていない場合は「リムーバブルディスク」と表示されます。 
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メモリカードドライブとしての使い方 (Mac 
OS X ) 


本プリンタのメモリカードスロットは、フロッピーディスクドライブと同じように、メモリカードドライブとしてフアイ 
ル（画像データなど）を取り込んだり（コピーしたり）、書き込んだり（保存したり）することができます。 


使用上のご注意 

•書き込み禁止（ライトプロテクト）スイッチや誤消去防止シールが付いているメモリカードをご使用の場合は、それ 
らのスイッチやシールを書き込み可能状態にしてからセットしてください。 

• メモリカードから直接印刷をしているときは、メモリカードへの書き込みはできません。 

•パソコンからメモリカードに画像データ（ファイル）を保存した場合は、本プリンタ操作パネルの枚数欄の表示は更 
新されません。更新するためには、メモリカードをセットし直してください。 


メモリカードのセツトと取り出し 


セツト方法 

1- プリンタの電源をオンにします。 

2. メモリカードをセツトします。 

プリンタへのセツト方法は『操作ガイド』（冊子）をご覧ください。 

取り出し方法 

1. メモリカードドライブのアイコンを、ゴミ箱に捨てます。（ドラッグアンドドロップします。) 



〇 - 

注意 

ゴミ箱に捨てないままプリンタの電源をオフにすると、メモリカードに保存されている写真データが壊れるおそれ 
があります。 

2. メモリカードスロットのランプが点滅していないことを確認します。 

メモリカードを取り出します。 
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注意 


プリンタの処理中（メモリカードスロットのランプ点滅中）にメモリカードを取り外したり、電源をオフにしたり 
しないでください。データが壊れるおそれがあります。 


データをメモリカードから取り込む方法/メモリカードへ書き込む方法 

1. プリンタの電源がオンになっていること、メモリカードがセツトされていること、プリンタとパソコンがケーブルで 
接続されていることを確認します。 

2. デスクトップ上の[カードドライブ]アイコンをダブルクリックして、データをコピーします。 



■ タブルクリック 麗 
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プリントへッドのメンテナンス 


ノズルチェックとヘッドクリーニング 

プリントへッドのノズルが目詰まりしていると、印刷がかすれたり変な色で印刷されたりします。ノズルチェック機能を 
使ってノズルの目詰まりを確認し、ノズルが目詰まりしている場合は、プリントへッドをクリーニングしてください。 



ノズルチェック ：上図のパターンを印刷する機能で、そのパターンを見てノズルが目詰まりしていないかを確 

認します。 

へッドクリーニング ：ノズルが目詰まりしている場合に、インクの吐出と吸引を行うことによってプリントヘッド 

(ノズル）を清掃する機能です。インクが消費されます。 


詳しくは以下のページをご覧ください。 

□ 「ノズルチェックとヘッドクリーニング」189 


ギャップ調整 

ギャップ調整機能は、印刷時のギャップ（ずれ）を調整します。 


横（左右）のずれ ：本製品は高速で印刷するために、プリントヘッドが左右どちらに移動するときにもインクを 

吐出しています。印刷中に、まれに右から左へ移動するときの印刷位置と左から右へ移動す 
るときの印刷位置がずれて、縦の碁線がずれたり、ぼやけたような印刷結果になる場合があ 
ります。 


詳しくは以下のページをご覧くださし、。 
□ 「ギャップ調整」194 
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ノズルチェックとヘッドクリーニング 


プリントへッドのノズルが目詰まりしていると、印刷がかすれたり変な色で印刷されたりします。ノズルチェック機能を 
使ってノズルの目詰まりを確認し、ノズルが目詰まりしている場合は、プリントへッドをクリーニングしてください。 

ノズルチェックとプリントへッドのクリーニングは、プリンタからもできますが、ここではパソコンの操作でのクリーニ 
ング方法を説明します。 

プリンタでのクリーニング方法は、『操作ガイド』（冊子）をご覧ください。 


①ノズルチェック （ D へッドク 1 j — =ング 



ノズルチェック 上図のパターンを印刷する機能で、そのパターンを見て、ノズルが目詰まりしていないかを 

確認します。 

へッドクリーニング ：ノズルが目詰まりしている場合に、インクの吐出と吸引を行うことによってプリントヘッド 

(ノズル）を清掃する機能です。インクが消費されます。 


G - 

參考 

• 十分なインク残量がないときはヘッドクリーニングはできません。インクカートリッジを交換してから実行して 
ください。 

なお、インクカートリッジの交換方法は、『操作ガイド』（冊子）をご覧ください。 

• このページでは Windows での手順を説明しています。 Mac OS Xでの手順は以下のページをご覧ください。 

□ 「ノズルチェックとヘッドクリーニング （MacOSX)」 191 

1. プリンタの電源をオンにします。 

2. プリンタに L 判、 KG サイズ、ハガキのいずれかをセットします。 

本製品で使用できる用紙（本製品に付属の「メンテナンスセット」または市販の「写真用紙<光沢>」、「写真用紙エ 
ントリ_<光沢 >」、「インクカートリッジ & L 判写真用紙セットの写真用紙」など）をお使いください。 


Q - 

注意 

普通紙などは使用しないでください。製品内部に用紙が詰まり、故障につながるおそれがあります。 

3. プリンタドライバの設定画面を表示します。 

□ 「プリンタドライバの画面を表示するには （Windows)」 80 

4. D [ユーテイリテイ]タブをクリックして、 0 [ノズルチェック]をクリックします。 
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m - 

參考 

[ノズルチェック]の下の[ヘッドクリーニング]をクリックすると、ヘッドクリーニングができます。 
5 . この後は、画面の指示に従って操作してください。 

最後に以下のノズルチェックパターンが印刷されます。 



〇 - 

參考 

♦♦ノズルが目詰まりしている場合はヘッドクリーニング♦命 

操作を進めると、ノズルチェックパターンが印刷されます。ノズルが目詰まりしている場合には、引き続きヘッド 
クリーニングをしてください。 

♦♦へッドクリーニングを行っても、目詰まりが解消されない ♦♦ 

ヘッドクリーニングを数回行ってみてください。なお、ヘッドクリーニングは連続で行わずにノズルチェックと交 
互に行ってください。また、ノズルチェックとヘッドクリーニングを交互に2回程度繰り返しても目詰まりが解消 
されない場合は、プリンタの電源をオフにして6時間以上放置してください。時間をおくことによって、目詰まりし 
ているインクが溶解する場合があります。 
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ノズルチェックとへッドクリーニング （Mac 
OS X ) 


ノズルチエックとプリントヘッドのクリーニングはプリンタからもできますが、ここではバソコンの操作でのクリーニン 
グ手順を説明します。 


1. プリンタの電源をオンにします。 

2. プリンタに L 判、 KG サイズ、ハガキのいずれかをセットします。 

本製品で使用できる用紙（本製品に付属の「メンテナンスセット」または市販の「写真用紙<光沢>」、「写真用紙エ 
ントリ_<光沢 >」、「インクカートリッジ & L 判写真用紙セットの写真用紙」など）をお使いください。 


Q - 

普通紙などは使用しないでください。製品内部に用紙が詰まり、故障につながるおそれがあります。 

3 . ハードディスクのアイコンをダブルクリックします。 



4. D [アプリケーション]フォルダをダブルクリックして、 0 [EPSON Printer Utility 2] アイコンをダブルクリック 
します。 



5. n 本製品名を選択して、 o [ ok ] をクリックします。 
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r -- Be 


ブ y ジタリスト 


«n 




ER0NU5E 


mR ] 


{^ キ vy セル、 


dfc 3 


り M 


6 . [ノズルチェック]をクリックします。 


r e - 


6P30N Printer Utility^ 


EPSON 


%版: 


XXXX (EPSON USB) 



EPSOM ， J レ;?ウインドク 
プ v ン外 1 ? as 状況を ft 承し rr 


■ り”ッり >►^3： 


/ ズルチェ 7 クパクーン € tnffi して / ズル ^ E nftiJtitEHET 


ブ y ンタのヘッドめグ j ーニンクをします 


ギ打ブ HS 

印 JH ギ fr ゾプのす 


Q - 

參考 

[ノズルチェック]の下の[ヘッドクリーニング]をクリックすると、ヘッドクリーニングができます。 

7. この後は、画面の指示に従って操作してください。 

最後に以下のノズルチェックパターンが印刷されます。 


正常ノズルは目詰まりして(■读せん。印刷できます。 



異常ノズルが目詰まりしています。ケ J -二乃を実行してくださ U 
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參考 


♦ ♦ノズルが目詰まりしている場合はヘッドクリーニング令令 

操作を進めると、ノズルチェックパターンが印刷されます。ノズルが目詰まりしている場合には、引き続きヘッド 
クリーニングをしてください。 

♦ ♦へッドクリーニングを行っても、目詰まりが解消されない ♦♦ 

ヘッドクリーニングを数回行って みて ください。なお、ヘッドクリーニングは、連続で行わずにノズルチェックと 
交互に行ってください。また、ノズルチェックとヘッドクリーニングを交互に2回程度繰り返しても目詰まりが解 
消されない場合は、プリンタの電源をオフにして6時間以上放置してください。時間をおくことによって、目詰まり 
しているインクが溶解する場合があります。 
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ギャップ調整 


ギャップ調整機能は、印刷時のギャップ（ずれ）を調整します。 


横（左右）のずれ ：本製品は高速で印刷するために、プリントヘッドが左右どちらに移動するときにもインクを 

吐出しています。印刷中に、まれに右から左へ移動するときの印刷位置と左から右へ移動す 
るときの印刷位置がずれて、縦の碁線がずれたり、ぼやけたような印刷結果になる場合があ 
ります。 


〇 - 

參考 

•ギャップ調整は、プリンタの操作でもできますが、より精度の高い調整を行うために、以下の手順に従って行う 
ことをお勧めします。 

プリンタからの調整方法は、『操作ガイド』（冊子）をご覧ください。 

• このページでは Windows での手順を説明しています。 Mac OS Xでの手順は以下のページをご覧ください。 

□ 「ギャップ調整 （MacOSX)J 197 

1. プリンタの電源をオンにします。 

2. プリンタに L 判、 KG サイズ、ハガキのいずれかをセットします。 

本製品で使用できる用紙（本製品に付属の「メンテナンスセット」または市販の「写真用紙<光沢>」、「写真用紙ェ 
ントリー< 光沢 >」、「インクカートリッジ & L 判写真用紙セットの写真用紙」など）をお使いください。 


〇 - 

注意 

普通紙などは使用しないでください。製品内部に用紙が詰まり、故障につながるおそれがあります。 

3. プリンタドライバの設定画面を表示します。 

□ 「プリンタドライバの画面を表示するには （Windows)」 80 

4 . D [ユーティリティ]タブをクリックして、 〇 [ギャップ調整]をクリックします。 


付録 


194 









EPSON E -700 活用 + サポートガイド NPD 2140-01 



5 - この後は、画面の指示に従って操作してください。 


〇 - 

参考 

♦♦ギャップ調整シートの見方 ♦♦ 

ギャップ調整を進めて行くと、調整用シートが印刷されます。 
それぞれ縦スジのないパターンの番号を選択してください。 
下図の場合は、それぞれ「5」を選択します。 
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ギャップ調整 （ MacOSX ) 


ギャップ調整機能は、印刷時のギャップ（ずれ）を調整します。 

1. プリンタの電源をオンにします。 

2- プリンタに L 判、 KG サイズ、ハガキのいずれかをセットします。 

本製品で使用できる用紙（本製品に付属の「メンテナンスセット」または市販の「写真用紙<光沢>」、「写真用紙エ 
ントリー< 光沢 >」、「インクカートリッジ & L 判写真用紙セットの写真用紙」など）をお使いください。 

〇 - 

注意 

普通紙などは使用しないでください。製品内部に用紙が詰まり、故障につながるおそれがあります。 

3 . ハードディスクのアイコンをダブルクリックします。 




4 . Q [アプリケーション]フォルダをダブルクリックして、 0 [EPSON Printer Utility 2] アイコンをダブルクリックし 
ます。 



5. D 本製品名を選択して、 0[ ok ] をクリックします。 


XH-EOK 

n 龍 I 


—ブリジタ！ J スト 
ER0NU5E 
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6. [ギャップ調整]をクリックします。 



EP 伽， J レ; 

プ v ン尹状況を長承し$す 

/スル， 

/ズル笋ェ7クパク，ンモ tnffi して/ズルの 'E 

八7ドク|>|-=>グ 

ブ y ンデめぺッドめグ j ーニンクをします 

プ Htt 

闭期ギプの Jitteuit す 


包 

■ りリツり 


7 . この後は画面の指示に従って操作してください。 


〇 - 

參考 

♦♦ギャップ調整シートの見方 ♦♦ 

ギャップ調整を進めて行くと、調整用シートが印刷されます。 
それぞれ縦スジのないパターンの番号を選択してください。 
下図の場合は、それぞれ「5」を選択します。 
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プリンタの状態をパソコン画面で確認 


プリンタが印刷できる状態か、インク残量はどのくらいか、プリンタが エラー 状態になっていないかなどを、パソコンの 
画面で確認できます。 



〇 - 

参考 

• EPSON プリンタウィンドウ！3が無効になっていると、プリンタの状態を確認することはできません。 

□ 「モニタ機能の設定 (Windows)J 88 

• このページでは Windows での手順を説明しています。 Mac OS Xでの手順は以下のページをご覧くださし、。 
□ 「プリンタの状態をパソコン画面で確認 （MacOSX)」 202 

1. プリンタドライバの設定画面を表示します。 

□ 「プリンタドライバの画面を表示するには ( Windows)J 80 

2 . D [ユーティリティ]タブをクリックして、 0 [ EPSON プリンタウインドウ！ 3] をクリックします。 



3 . プリンタの状態を確認します。 
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正常時 





EP?^N 用:®^王 , し■で^ 1 '3りてレ 1 ません. 
tafliMi.lliF 

■靈， 

[U^JitSrJ I 



- 

参考 

♦ ♦ [EPSON プリンタウィンドウ！ 3] 画面がエラー表示になっている場合 ♦♦ 

エラー状態になっている場合は、表示されているメッセージに従ってエラーを解除してくださし、。 
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プリンタの状態をパソコン画面で確認 （Mac 
OS X ) 


プリンタが印刷できる状態か、インク残量はどのくらいか、プリンタが エラー 状態になっていないかなどを、パソコンの 
画面で確認できます。 

1 . ハードディスクのアイコンをダブルクリックします。 




うブルクリツり 1 




2 . D [アプリケーション]フォルダをダブルクリックして、 0 [EPSON Printer Utility 2] アイコンをダブルクリックし 
ます。 



© - 

参考 

[プリンタ設定ユーティリティ]画面で[ユーティリティ]をクリックしても表示できます。 


F ©矜〇 

g 

デフオルトにする 


プ y ンタ y ス h 


〇 


■⑤ 甘 

嘱稼 ユ 5=< リチイ 




Cs^rSimc 


❼ 

漘1!€慝る 





3 . D 本製品名を選択して、 0[ ok ] をクリックします。 
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{^キ vy セル、 


H^U 
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り [h り 


4 . [ EPSON プリンタウインドウ]をクリックします。 


「#© へ 


EfSON Printer LHlIicyi 


EPSON 


XX-5CXXS (EPSON USB) 


w-y り 


EPSON ン穿ウイン 
プ y ンタの as 状況をす 


包 


/ ズル，尤，ク 

/ズル笋ェクパク，ン5 tnffl して/ズルの e nsiJtftE し氏 t 




八ッドク y — ニング 

プ y ンタめヘッド句グ j — ニンクをします 


辛ャ，ブ B® 


5 . プリンタの状態を確認します。 


正常時 







*»mm 


JIP 9 方蠹 




■j - プ I 勿 4i 的〇 . *v T S liil V ■ 

aie 

j ■■し "：: i j 




[— ] t 3 


m - 

参考 

♦ ♦ [EPSON プリンタウィンドウ]画面がエラー表示になっている場合 ♦♦ 

エラー状態になっている場合は、表示されているメッセージに従ってエラーを解除してくださし、。 
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_ t * な 


© 冲仙 Pl3r>W 

魏 


パ 編 

フ志し t 綱行 砂- 点 りリ乂り 



H クリック I 


Windows 98/ Me / 2000の場合 

〇 [スタート]メニュー 0 [設定] 〇 [プリンタ]の順にクリックします。 



印刷先（ポート）の確認 （ Windows のみ) 


プリンタケーブルが接続されているところとパソコンから印刷指示を出すところ（印刷先のポート）の設定が異なってい 
ると、印刷データの通路が繋がっていないために印刷できません。印刷先のポートがどこに設定されているかは、以下の 
手順で確認できます。 


確認手順 

1 . [プリンタと FAX ] または[プリンタ]フォルダを表示します。 

Windows XP の場合 

Q [スタ _ 卜]メニユー Q [コントロ ールパネル] 0 [プリンタとその他のハ _ ドウエ T ] Q [プリンタと FAX] の順 
にクリックします。 


つ J 


2. D 本製品のアイコンを右クリックして、 0 [プロパティ]をクリックします。 



虚 Pubcom 






> 却ねクバ'！: 卜] 

® 外^ガショ>必- 
3ア好イプデス Ms ブ呦 I 
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2000/X 


Windiaws SQme 


1 

3 fifKtol 


罰_ 右 クリック」 


右 t 1 リツク ] 


一時停止怨 


MS^SIP 


«K 切 


共* -_ 

カン效オカインで吵 


一■引》止〈色〉 

通制れ艿ン勿こ岐© 

柳卜-年ュ乂ント挪 m 切 


シ 3 -トカゥ Ks^eS ⑤ 
，脚® 


HUM 


り”ッり I 


i ■ョ -KJbfrl ■伽妇5⑥ 

■顧 


ろ リッ。 | 

クリックして、 0 ポートを稱 


3 . H [ポート]タブ （Windows 98/ Me の場合は[詳細]タブ）をクリックして、 0 ポートを確認します。 
お使いのプリンタ名が表示されているポート（下表の「印刷先のポート」）を選択して〈ださい。 


接続しているケーブル 

印刷先のポート 

USB ケーブル 

Windows 2000/XP 

USBxxx : 

Windows 98/Me 

EPUSBx : 


「X」には、数字が入ります。 



〇 - 

参考 

[ポートの追加]をクリックして、手動で新しいポートを作成しても印刷はできません。お使いのプリンタ名が表示 
されているポートを選択してください。 

以上で、印刷先（ポート）の設定の確認は終了です。 
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プリンタ情報の取得方法 （ Windows のみ) 


プリンタ情報は、通常、自動的に取得されますので以下の設定は不要ですが、プリンタのモニタ機能 （ EPSON プリンタ 
ウィンドウ！ 3) を使用しないに設定している場合は、手動で取得する必要があります。 

1 . プリンタの電源をオンにします。 

2. プリンタドライバの設定画面を表示します。 

□ 「プリンタドライバの画面を表示するには （ Windows )」 80 

3. U [ユーティリティ]タブをクリックして、 0 [プリンタ情報]をクリックします。 



4. 現在の状態を確認します。 


■確 




画面上の表示 

対処 

表示例1 

情報印刷実行後、オプション情報を入力してく 
ださい。 

手順5に進んでください。 

表示例2 

オプション情報は既に設定されています。入力 
の必要はありません。 

[OK] をクリックして設定を終了してください。 


5. プリンタに L 判の写真用紙をセツトして、[情報印刷実行]をクリックします。 
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プリンタ ID が印刷されます。 



6. D 印刷されたプリンタ旧を半角文字で入力し、 0[ ok ] をクリックします。 



n 入力 


以上で、プリンタ ID 情報の設定は終了です。 
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Epson Color について 


f 、’€pson Color 


Epson Color とは 

Epson Color とは、エプソンお勧めの写真品質のことです。人物の顔を自動判別し、肌色を中心に写真の色合いをきれい 
に自動補正する「オートフォトファイン旧 X (※灼と、耐オゾン性、耐光性に優れる「エプソン純正インク」、そして美 
しい仕上がりを誇る「エプソン製写真用紙」が組み合わさることで実現されます。 

※才一トフオトファイン旧 X は人物写真だけでなく、風景写真もより鮮やかな色合いに自動補正します。 



人物 
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風景 



〇 - 

参考 

• 補正や加工は印刷時に処理されるだけで、データそのものは補正/加工されません。 


才一トフォトファイン旧Xは、被写体の配置などを解析して画像処理を行います。このため、被写体の配置が変 
わる操作（回転、拡大/縮小、トリミングなど）を行うと、印刷される色合いが変わることがあります。また、四 
辺フチなし印刷時とフチあり印刷時とでは被写体の配置が若干変わるため、色合いが変わることがあります。 


Epson Color で印刷するためには 

Epson Color で印刷するためには 、 Epson Color 対応のプリンタで 、 Epson Color 対応用紙に印刷してくださし 、0 


Epson Color 対応用紙 

• 写真用紙クリスピア<高光沢> 
•写真用紙<光沢> 

•写真用紙エントリー<光沢> 

•写真用紙<絹目調> 

•ハイビジョンサイズフオトべーパー 


印刷手順 


プリンタに Epson Color 対応用紙をセツトし、[用紙種類]で対応の用紙を選択すると Epson Color で印刷されます。 

添付の写真印刷ソフトウェア 「EPSON Easy PhotoPrint 」 から印刷する場合 


Epson Color 対応用紙を選択して印刷します。 

このとき[レイアウト調整]画面に 「Epson Color 」 ロゴが表示されます。 


付録 


209 














EPSON E -700 活用 + サポートガイド NPD 2140-01 



〇 - 

參考 

印刷する画像に Exif Print の撮影情報が付加されていれば、この情報に基づいた画像補正を行います。 

市販のアプリケーションソフトから印刷する場合 

プリンタドライバの[基本設定]画面で Epson Color 対応用紙を選択して印刷します。 

このとき[基本設定]画面に 「Epson Color 」 ロゴが表示されます。 



〇 - 

参考 

Mac OS Xでは、市販のアプリケーシヨンソフトから Epson Color をご利用いただけません。 
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プリンタ単体で印刷する場合（パソコンを使用しないで印刷) 

Epson Color 対応用紙を選択して印刷します。 

詳しくは『操作ガイド』（冊子）をご覧ください。 



参考 

印刷する画像に Exif Print の撮影情報が付加されていれば、この情報に基づいた画像補正を行います。 
以上で、 Epson Color の説明は終了です。 
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商標/表記について 


商標について 

• EPSON PRINT Image Matching、PRINT Image Framer は、セイコーエプソン株式会社の登録商標です。 

本文中で用いる P . I . F . は PRINT Image Framer の略称です 0 

• Adobe、Adobe Photoshop Elements、Acrobat は Adobe Systems Incorporated の各国での商標または登録商標です。 

• IBM PC 、 DOS / V、IBM it International Business Machines Corporation の商標または登録商標です。 

•Apple の名称、 Macintosh 、 PowerMacintosh、Mac OS、ColorSync および FireWire は Apple Computer ， Inc ■の商標ま 
たは登録商標です。 

• Microsoft 、 Windows、Windows NT および Internet Explorer は米国マイクロソフト社の米国およびその他の国におけ 
る登録商標です。 

• Netscape、Netscape Navigator、Netscape ONE 、 Netscape の N ロゴおよび操蛇輪のロゴは、米国およびその他の諸 
国の Netscape Communications Corporation 社の登録商標です 0 

• Intel、Pentium は Intel Corporation の登録商標です。 

• そのほかの製品名は各社の商標または登録商標です。 


著作権について 

写真、絵画、音楽、プログラムなどの他人の著作物は、個人的にまたは家庭内その他これに準ずる限られた範囲内におい 
て使用する以外、著作権者の承認が必要です。 


表記について 


Windows 


Microsoft ( R ) Windows ( R ) 98 operating system 日本語版 


Microsoft ( R ) Windows ( R ) 98 Second Edition operating system 日本語版 
Microsoft ( R ) Windows ( R ) Millennium Edition operating system 日本語版 


Microsoft ( R ) Windows ( R ) 2000 Professional operating system 日本語版 


Microsoft ( R ) Windows XP ( R ) Home Edition/Professional operating system 日本語版 
Microsoft ( R ) Windows XP ( R ) Professional x 64 Edition operating system 日本語版 


以上の〇 S の表記について本書中では、上記各オペレーティングシステムをそれぞれ 、 Windows 98 、 Windows Me 、 
Windows 2000、 WindowsXP と表記しています。 

また 、 Windows 98 、 Windows Me、Windows 2000 、 Windows XP を総称する場合は 「 Windows 」、 複数の Windows を併 
記する場合は 「Windows 98/ Me 」 のように、 Windows の表記を省略することがあります。 
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Mac OS 


本製品が対応している Mac 〇 S のバージョンは以下の通りです。 

Mac OSXvlO .2.8 以降 

上記の〇 S の表記について本書中では、上記各オペレーテイングシステムをまとめて Mac 〇 SX と表記していることがあ 
ります。 

アップルコンビュータ社製のコンピュータを総称して 「 Macintosh 」 と表記していることがあります。 
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本製品に関するお問い合わせ先一覧 


• エプソンのホームページ http://www.epson.jp 

各種製品情報•ドライバ類の提供、サポート案内等のさまざまな情報を满載したエプソンのホームページです。 

エプソンなら購入後も安心。皆様からのお問し、合わせの多 t 、内容を FAQt してホームページに掲載しております。ぜひご活用ください。 
lu£l http :// www . epson . jp / faq / 

• Mj|€ftSON 

エプソン製品をご愛用の方も、お持ちでない方も、エプソンに興味をお持ちの方への会員制情報提供サービスです。お客椹にビツタリの 
おすすめ最新情報をお届けしたり、ブ u ンタをもっと楽しくお使いいただくお手伝いをします。製品購入後のユーザー登録もカンタンです。 
さあ、今すぐアクセスして会貝登録しよう。 

インターネットでアクセス！ | http :// myepson . jp / ►カンタンな質問に答えて会員登録。 


籲カラリオインフォメーションセンター製品に関するご質問•ご相联に電話でぉ答ぇします。 

【電話番号】 050-3155-8011 

【受付時間】 月〜金曜日9:00〜20:00 土日祝日10:00〜 17:00(1 月1日、弊社指定休日を除く） 

上記電話番号は KDDI 株式会社の電話サービスを利用しており、一部の PHS や IP 電話事業者からはご利用いただけない場合があります。 
上記番号をご利用できない場合は、携帯電話または NTT の固定電話（一般回線）からおかけいただくか、 042-589-5250 におかけください0 


•修理品送付•持ち込み依頼先 

お寅い上げの販売店様へお持ち込みいただくか、下記修理センターまで送付願います。 


拠点名 

所在地 

TEL 

礼幌修理センター 

〒〇 60-0034 札桃市中央区北4条東 1-2-3 札幌フコク生命ビル1 0 F エプソンサービス ㈱ 

011-219-2886 

松本修理センター 

〒390-1243松本市神林1563エプソンサービス ㈣ 

0263-86-7660 

東京修理センター 

〒191-0012東京都日野市日野347エプソンサービス ㈱ 

042-584-8070 

福岡修理センター 

〒81 2-0041 福岡市馎多区吉塚 8-5-75 初光流通センタービル 3 F エプソンサービス ㈱ 

092-622-8922 

沖縄修理センター 

〒900-0027那»市山下町 5-21 沖綢通関社ビル 2 F エプソンサービス ㈱ 

098-852-1420 


【受付時間】月曜日〜金曜日9:00〜 17:30( 祝日、弊社指定休日を除く） 

* 予告なく住所•連絡先等が変更される塌合がございますので、ご了承ください。 

* 修理について詳しくは、エプソンのホームページでご確18 ください 0 http :// www . epson . jp / support / 


參ドア to ドアサービスに関するお問い合わせ先 

トプ to ドアサービスとはお客様のご希望日に、ご指定の埸所へ、指定業者が修理品をお引取りにお伺いし、修理完了後弊社からご自宅へ 
お届けする有償サービスです。 * 梱包は業者が行います。 

【電話番号】 0570 -090-090 

【受付時間】 月〜金曜日9:00〜17:30 (祝日、弊社指定休日は除く） 

* ナビダイヤルは NTT コミュニケーションズ(株）の電話サービスの名称です。 

* 新電電各社をご利用の埸合は、「0570」をナビダイヤルとして正しく認識しない場合があります。ナビダイヤルが使用できるよう、ご契約の 
新電電各社へご依頼ください。また、携帯電話 * PHS 端末 - CATV からはナビダイヤルをご利用いただけませんので、下記の電話番号へ 
お問い合わせください。 


受付拠点 

引き取り地域 

TE し 

受付拠点 

引き取り地域 

TEL 

礼幌修理センター 

北海道全域 

011-219-2886 

福岡修理センター 

中四国•九州全域 

092-622-0922 

松本你理センター 

本州（中国地方を除く） 

0263-86-9995 

沖縞修理センター 

沖钃本鳥全域 

098-852-1420 


【受付時則月曜日〜金曜日9:00〜 17:30( 祝日、弊社指定休日を除く） 

♦松本修理センターは365日受付可(平日の17:30〜20:00および、土日、祝日、弊社指定休日の9:00〜20:00の電話受付は0263~86-9995 
(365 日受付可)にて日通調訪支店で代行いたします） 

♦ドア to ドアサービスついて詳しくは、エプソンのホームページでご確認ください 0 http :// www . epson . jp / support / 


〇スクール（エプソン•デジタル■カレッジ)講習会のご案内 

柬京 TEL (03) 5321-9738 大阪 TEL (06) 6205-2734 

【受付時間】月曜日〜金曜日9:30〜12:00/13:00〜17:30(祝日、弊社指定休日を除く） 

* スケジュールなどはホームページでご確認ください。 http :// www . epson . jp / school / 

〇シヨールーム * 詳細はホームページでもご確認いただけます。 http :// www . epson . jp / showroom / 

ェプソンスクェア新宿 〒1 60-8324 柬京都新宿区西新宿 6-24-1 西新宿三井ビル 1 F 

【開館時間】月曜日〜金曜日9:30〜 17:30( 祝日、弊社指定休日を除く） 

ェプソンスクェア御堂筋 〒541-0047大阪府大阪市中央区淡路町 3^-3 NM プラザ御堂筋 1 F 

【開館時間】月曜日〜金曜日9:30〜17:30(祝日、弊社指定休日を除く） 

〇消耗品のご購入 

お近くのェプソン商品取扱店及びェプソン OA サプライでお買い求めください。 

(ホームページアドレス http :// 印 son - supply . jp またはフリーコーソ U 0120-251 -528) 

OFAX インフォメーシ3ンエプソン製品の情報を FAX にてお知らせします。 

札榥 (011)221 —7911東京 (042) 585—8500名古屋 (052) 202—9532大阪 (06) 6397—4359福岡 (092) 452—3305 

〇 エプソンデイスクサービス 

各種ドライバを郵送でお届けします。お申し込み方法•料金など、詳しくは上記 FAX インフォメーションの資料でご確認ください。 


コンシューマ （ UP ) 2006.5 
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プリンタドライバ設定情報，85 
プリンタの追加，105 
プリンタ情報，206 
プリンタ情報の取得，206 
プリント画面，103 
フレーム，22, 23 
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印刷，5 

印刷が汚れる，163,169 
印刷ジョブー覧，86 
印刷データー覧，109 
印刷データ情報，85 
印刷できない，149,154 
印刷できる用紙，175 
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印刷のずれ，194,197 
印刷プレビュー，43 
印刷までの流れ，74, 97 
印刷モード，49, 60 
印刷を中止，179,182 
印刷結果が悪い，165 
印刷状況，109 
印刷状況を確認，85 
印刷先ポート，204 
印刷中止，85 
印刷品質，43,58 
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印刷領域，169 

画像サイズに適した用紙サイズ，54 
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拡大分割，144 

拡大分割印刷，66 

割り付け，119,122 
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割付印刷，65 
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給紙方法，43, 58 

再インストール方法，71 
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最高解像度で印刷，66 
最新ドライバを入手，72 
彩度，135 
削除，86,109 
削除方法，90 

使用アプリケーション，5,12 
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四辺フチなし，6,13, 66,140,142 
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自動縮小，113,117 
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写真シール印刷，18 
写真をきれいに印刷，54 
写真印刷，5 
写真用紙，177 
主記憶メモリ，68 
手差し，49 

縮小して印刷，113,117 
状態確認，200, 202 
状態表示，85 
状態表示部，109 
飾り枠，22, 23, 36 
色がおかしい，165 
色の補正，135,139 
色を補正して印刷，139 
色補正，43, 58, 66 
色補正して印刷，135 
色補正方法，135 
進行状況，85 
人物，131 
接続トラブル，153 
対応アプリケーション，177 
対応用紙，175 
対象プリンタ，49,60 
調整項目，135 
任意倍率，114,118 
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美肌，133 
標準に戻す，88 
普段よく使う設定，83 
風景，131 
保留，109 
補正モード，131 
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目詰まり，189,191 
夜景，131 
用紙，166,170 
用紙サイズ，43, 49,60 
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